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ません。修理については、弊社カスタマ ■ 
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1 はじめに 


本プリンタをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。このガイドは、プリンタの使用方法 
とプリンタ、および印刷問題を解決する方法について詳細が説明されています。 
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製品のそれ以外の リソースの 検索 

本ガイドに含まれていない製品情報と詳細なトラブルシューティングリソースは、次のリソースか 
ら取得できます。 


入手先 

説明 

場所 

セットァップポスター 

設定情報が図示されています。 

このポスターの印刷版は、プリンタに 
同梱されています。 

セットァップガイド 

プリンタの設定手順と保証および安全 
問題についての情報が記載されていま 
す。 

印刷文書としてプリンタと同梱されて 
います。また、電子ファイルが 
www . hD . com / suDDort / officeietDrok 850 

からご利用いただけます。 

Readme ファイルとリリースノー ト 

最新情報とトラブルシューティングヒ 
ントが記載されています。 

スタータ CD に搭載されています。 

プリンタドライバオンスクリーンへ 
ルプ ( Windows ) 

プリンタドライバの機能の説明が提供 
されています。 

プリンタドライバから利用できます。 

ツールボックス ( Microsoft ® Windows ®) 

プリントへ ッ ドの状態についての情報 
と、プリンタメンテナンスサービスへ 
のアクセスが提供されています。 ツー 
ルボックス （ Windows ) を 参照 して 〈だ 
さぃ。 

ツールボックスを含むインス1ルオ 
プシヨンを選択した場合に利用できま 
す。 

HP Printer Utility (Mac OS ) 

HP プリンタユーティリティには、プ 
リント設定の構成、プリンタの位置 調 
整、 プリントヘッドのクリーニング、 
テストページのプリント、プリンタの 
設定ページとテストページの印刷、サ 
プライ品のオンライン注文、およびサ 
ポート情報をホームページで探すなど 
のツールが含まれています。ワイヤレ 
ス印刷用に設定を構成す る こともでき 
ます 。 HP プリンタユーティリティ 
(Mac OS ) を 参照してください„ 

HP プリンタユーティリティは、普通 
はプリンタソフトウェアとインストー 
ルされています。 




内蔵 Web サーバー（ネットワーク接続） 

ステータス情報の表示、設定の変更、 
およびネットワーク上のあらゆる コン 
ピュータでのプリンタの管理が行えま 
す„ 内蔵 Web サーバ ( E \ NS ) を参照し 
てください。 

あらゆる標準 Web ブラウザから利用で 
きます。 

コントロールパネル 

プリンタ操作についてのステータス、 
エラー、および 警告 情報が提供されま 
す。 

プリンタランプ リファレンスを 参照し 
てください。 

HP Instant Support (HP インスタント 
サポート） 

印刷問題をすばやく識別、診断、そし 
て解決するのに役立ちます。 Jd £ 

Instant SuDDort ( HP インスタントサポ 

—卜） を参照してください。 

あらゆる標準 Web ブラウザ、ツールボ 
ックス ( Windows )、 内蔵 Web サーバ、 
または HP プリンタユーティリティ 
(Mac OS ) から利用できます。 
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入手先 

説明 

場所 

設定ページ 

プリンタハードウェア（ファームウェ 
アバージョンやモデル番号など)、プリ 
ンタ設定、および取り付けられたアク 
セサリについての情報が提供されま 
す。プリンタがネットワークに接続さ 
れている場合は、追加ネットワーク設 
定ページも利用できます。 

設定ページの理解と 印刷を 参照してく 
ださい。 

システムテストと印刷結果（印字品質 
分析印刷結果や用紙経路テストなど） 

印刷メカニズムと用紙経路の問題診断 
に役立つ情報が提供されます。 

プリンタの 管理を 参照してください。 

HP Web サイト 

最新のプリンタソフトウェア、製品お 
よびサボート情報が提供されます。 

www . hp . com / support / officeietprok 850 

www . hD . com/suDDort 

HP トータルケア電話サボート 

HP の連絡先情報が一覧されます。保証 
期間中は、このサポートは無料で提供 
されます。 

HP 卜ータルケア雷話 番号を 参照して 
ください。 
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アクセシビリテイ 

お使いの HP プリンタには、障害のある方でもご利用いただけるよう数々の機能が備えられていま 
す。 


視覚 

プリンタソフトウェアは、お使いのオペレーティングシステムのアクセシビリティオプションと機 
能をご使用いただくことにより、視覚障害のある方にもご利用いただけます。また、スクリーンリ 
_ダー、点字リーダー、ボイスツー亍キストアプリケ_ションなとのテクノロジ_もサポ_卜して 
います。色盲のユーザー向けには、ソフトウヱアと HP プリンタで使われているカラーボタンと夕 
ブには、該当の操作を表した簡単なテキストまたはアイコンラベルが付いています。 


移動性 

移動が困難なユーザー向けには、プリンタソフトウヱア機能がキーボードコマンドを通じて実行で 
きるようになつています。ソフトウェアは StickyKeys 、 ToggleKeys 、 FilterKeys 、 および 
MouseKeys などの Windows アクセシビリティオプションもサボートしています。プリンタドア、 
ボタン、用紙トレイ、用紙ガイドなどは体力と到達範囲に制限があるユーザーでも操作できるように 
なっています。 


サポ_卜 

本製品のアクセシビリティについて、および製品アクセシビリティに対する HP のコミットメントに 
ついては、 HP ホームぺージ http :// www . hp . com/accessibilitv をご覧ください„ 

Macintosh オペレーテイングシステムのアクセシビリテイ情報については、 Apple Web サイト 
http :// www . apple . com/disabilitv を■-覧〈だ5し、。 
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プリンタ各部の確認 

前面図 



1 コントロールパネル 

2 上部 カバー 

3 インクカートリッジカバー 

4 プリントヘッドラッチ 

5 プリントヘッド 

6 インクカートリッジ 

7 前面手差しスロット 

8 給紙トレイ 

9 用紙ガイド 

10 排紙トレイ 


コントロ _ ルパネル 

この詳細については、 プリンタランプリファ レンス を 參照してください。 
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o 00000 

@ || CD 戀 

6 0 

1 0 (電源ボタンとランプ） 

2 X ( キャンセルボタン） 

3 0 (リジュー ムボタンとランプ） 

4 用紙詰まりランプ） 

5 &(ドアオープンランプ） 

(用紙切れランプ） 

7 蠹备#•(カラーインジケータランプ） 

° (プリントヘッドランプ） 

9 _(インクカ-トリッジランプ） 

背面図 



1 パラレル（旧 EE 1284) コネクタ 

2 USB コネクタ 

3 Network コネクタ (HP Officejet Pro K 850 dn カラープリンタのみ) 

4 電源入力 

5 用紙ガイド 
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6 背面手差しスロット 

7 自動両面印刷アクセサリ（両面印刷 ュニッ ト）は HPOfficejetProK 850 dn カラープリンタに付属しています。別に注 
文する方法については、 HP のサプライ品および アクセサリ の アクセサリの注文方法を参照してください。 
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その他のソフトウェアのインストール 

次のドライバとオプションのソフトウェアも、プリンタにインストールできます。 

• HP Web Jetadmin :これは、 Web ブラウザべースのネットワークプリンタ管理ツールです。 
HP Web Jetadmin Web サイトへのリンクは、スタータ CD に搭載されています。このツールの 
使用情報については 、 HP Web Jetadmin ソフトウェア を参照してください。 

• Linux ドライバ： www . hp . com / support からご利用いただけます„ Linux を HP プリンタと一緒に 
使用する詳細については、 hpinkjet . sourceforge . net を参照してください。 

Windows NT 4.0 、 Windows 2000、または Windows XP を使用している場合、プリンタドライバの 
インストールには管理者権限が必要です。 
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2 アクセサリの取り付け 


アクセサリの注文方法については、 HP のサプライ品およびアクセサリ を參照してください。 
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自動両面印刷アクセサリの取り付け 

自動両面印刷ュニットをプリンタに取り付けると、用紙の両面に自動的に印刷できます。両面印刷ュ 
ニットは 、 HP Officejet Pro K 850 dn カラープリンタに付属しています。別に購入することもできま 
す。 HP のサプライ品およびアクセサリ を參照してください„両面印刷ュニットの使用方法について 
は、 用紙の両面への印刷（両面印刷) を參照してください。 


両面印刷ユニットを取り付けるには 


1 . 背面アクセスパネルの両側にあるボタンを押します。 

2 . パネルをプリンタから取り外します。 

3. 両面印刷ュニットを所定の位置までプリンタに差し込みます。 




注記 インストールする時は両面印刷ュニットのボタンはいずれも押さないでくださし、。 
プリンタから取り外す時に押します。 
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プリンタの使用 


このセクションは、プリンタのメディア使用状況、印刷設定の変更、および基本的印刷作業の実行に 
ついての情報が記載されています。 


JAWW 


11 


印刷メディアの選択 

プリンタは、ほとんどのタイプのオフィス用用紙に印刷できるようデザインされています。印刷メ 
ディアを大量に購入する前に、さまざまなタイプの印刷メディアをテストすることをお勧めしま 
す。最適な印刷品質を得るには、 HP メディアを使用してください。 HP のサプライ品およびアクセ 
: tLL を参照してください。 HP メディアの詳細については、 www . hp . com を参照してください„ 

印刷メディアの選択と使用についてのヒント 

最適な結果を得るには、次のガイドラインに従ってください。 

• 必ず、プリンタの仕様に準拠したメディアを使用してください。 サボートされたメディアの仕 
様の 理解 を 参照してください。 


• プリンタドライバで適切なメディアのタイプとサイズを選択します。 プリント設定の 変更 を 参 
照してください。 

• トレイには、一度に1つのタイプのメディアしかセットしないでください。 

• 給紙トレイには、印刷面を下にし、トレイの右端と後端に用紙を合わせてメディアをセットしま 
す。 メディアのセット を參照してください。 

• トレイにメディアを入れすぎないでください。 サボートされたメディアの仕様の 理解 を 参照し 
てください。 

• 用紙詰まり、プリント品質の低下、およびそれ以外のプリンタ問題を防ぐには、次のメディアを 
使用しないでください。 

• 複数の部分からなるフォーム 

• 損傷したり曲がったり、しわのよったメディア 

• カットアウトや穴のあいたメディア 

• 厚いメディアや浮き彫りのあるメディア、またはインクをうまく受付けないメディア 

• 軽すぎたり簡単に伸びてしまうメディア 

• 再生用紙を使用する場合、インクのにじみを防ぐためにプリンタソフトウェアでインク量を減 
らす必要があるかもしれません。ただし、インク量を減らしすぎると、プリント結果が洗い流 
されたような品質になる場合があります。 

• 再生用紙を使用する場合、用紙詰まりを防ぐために別のメディアタイプを使用する必要がある 
かもしれません。 


力_ドおよび封筒 


• 表面が滑らかな封筒、糊付き、留め金や窓のついた封筒は避けます。縁が厚かったり不揃い、 
または丸まっている封筒、しわがあったり裂けていたり、その他にも破損がある力ードや封筒は 
避けます。 

• しっかりと作られた封筒を使用し、縁がしっかりと折られていることを確認します。 

• トレイのアイコンに従って、プリンタに封筒をセットします。 
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フオト用紙 


• 写真を印刷するには、[ベスト]モードを使用します。このモードでは、他のモードより印刷速 
度が遅くなり、コンピュータのメモリも多く必要になります。 

• OHP フィルムは、印刷するたびに取り出して乾かします。乾いていないメディアを積み重ねる 
と、にじみが発生する場合があります。 


OHP フイルム 

• ざらざらの面が下になり、粘着テープがプリンタ後部にくるようにして OHP フィルムを挿入し 
ます。 


• OHP フィルムを印刷するには、[ベスト]モードを使用します。次のぺージが排紙トレイに排出 
される前にインクが完全に乾くよう、このモードでは乾燥時間が長くかかります。乾いていな 
いメディアを積み重ねると、にじみが発生する場合があります。 

カスタムサイズのメディア 

• プリンタにサポートされているカスタムサイズのメディアだけを使用します。 

• 使用しているアプリケーションでカスタムサイズのメディアをサボートしている場合は、文書 
を印刷する前に、アプリケーションでメディアサイズを設定します。サポートされていない場 
合は、プリンタドライバでサイズを設定します。既存の文書をカスタムサイズの用紙に印刷す 
る場合は、正しく印刷するために文書の再フォーマツトが必要になる場合があります。 


サボートされたメディアの仕様の理解 

このセクションには、プリンタがサポートするメディアのサイズ、タイプ、および重量についての情 
報が記載されています。トレイ容量についての情報も説明されています。 


注記 自動両面印刷アクセサリ（両面印刷 ユニット） は HP Officejet Pro K 850 dn カラープリ 
U 夕に付属しています。 


使用可能なメディアサイズ 


用紙サイズ 給紙 ト レイ 

前面手差しスロット 

背面手差しスロット 

自動両面印刷ユニット 

手動両面印刷 

標準サイズの用紙 





U . S . レター ゾ 

(215.9 x 

279.4 mm 、 

8.5 x 11イン 
チ） 

ゾ 

ゾ 

ゾ 

ゾ 

リーガル ゾ 

(215.9 x 

355.6 mm 、 

8.5 x 14イン 
チ） 

ゾ 

ゾ 

ゾ 

ゾ 
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用紙サイズ 

給紙トレイ 

前面手差しスロット 

背面手差しスロット 

自動両面印刷 ユニット 

手動両面印刷 

Super B 

(330 x 483 
mm 、 13 x 19 
インチ） 

ゾ 


ゾ 


ゾ 

A 4 

(210 x 297 
mm 、8.3 x 
11.69インチ） 

ゾ 

ゾ 




ェグゼクティ 
ブ 

(184.15 x 

266.7 mm 、 
7.25 x 10.5 イ 

ンチ） 

ゾ 

ゾ 

ゾ 

ゾ 

ゾ 

ステートメン 
卜 

(140 x 216 
mm 、5.5 x 

8_5インチ） 

ゾ 

ゾ 

ゾ 


ゾ 

A 5 

(148 x 210 
mm 、 5.83 x 
8.27インチ） 

ゾ 

ゾ 




A 6 

(105 x 148 
mm 、4.13 x 
5.83インチ） 

ゾ 

ゾ 



ゾ 

B 4 

(257 x 364 
mm 、10.1 x 
14.3インチ） 

ゾ 

ゾ 

ゾ 

ゾ 

ゾ 

B 5 ( JIS ) 

(182 x 257 
mm 、7.2 x 

10.1 インチ） 

ゾ 

ゾ 

ゾ 

ゾ 

ゾ 

タブロイド 

(279.4 x 

431.8 mm 、 

11 x 17 イン 
チ） 

ゾ 

ゾ 

ゾ 

ゾ 

ゾ 

A 3 

(297 x 420 
mm 、11.7 x 
16.5 インチ） 

ゾ 

ゾ 
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用紙サイズ 給紙トレイ 前面手差しスロット 背面手差しスロット 自動両面印刷ユニット手動両面印刷 


A 3+ 


(330 x 483 
mm 、 13.0 x 
19インチ） 


A 3 バナー 

(297 x 420 
mm 、 1 1.7 x 
16.5インチ） 


ゾ 


ゾ 


A 4 バナー 

(210 x 297 
mm 、8.3 x 
11.69 インチ) 




ゾ 


バナーレター 、/ v / 

(215.9 x 
279.4 mm 、 

8.5 x 11イン 

チ） 


バナータブロ \/ 

イド、 

(279.4 x 
431.8 mm 、 

11 x 17イン 
チ） 


パノラマ A 4 ゾ v / 




(210 x 594 
mm 、8.27 x 
23.39 インチ） 


パノラマ 



(101.6 x 254 
mm 、4 x 10 
インチ） 


パノラマ \/ 

(101.6X 
279.4 mm、 4 
xll インチ） 


パノラマ \/ 

(101.6X 
304.8 mm、 4 
x 12インチ） 


封筒 
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用紙サイズ 給紙トレイ 前面手差しスロット 背面手差しスロット 自動両面印刷ユニット手動両面印刷 


封筒10号 



(104.9 x 
241.3 mm 、 
4.13 x 9.5 イ 
ンチ） 


封筒 Monarch v / 


(98.5 x 190.5 
mm 、3.88 x 
7.5 インチ） 


グリーテイン 
グカード封筒 


(111.25X 
152.4 mm 、 
4.38x6 イン 
チ） 


封筒 A 2 


(111 x 146 
mm 、 4.37 x 
5.75イ ンチ） 


封筒 DL 


(110x220 
mm 、 4.33 x 
8.66インチ) 


封筒 C 5 


(162x229 
mm 、 6.38 x 
9.02 インチ） 


封筒 C 6 


(114 x 162 
mm 、4.49 x 
6.38 インチ） 


角封筒2 


(240 x 332 
mm、9.4 x 
13.1 インチ） 


封筒長形3号 ゾ 

(120 x 235 
mm 、4.7 x 
9.3 インチ） 


封筒長形4号 ゾ 

(90 x 205 
mm 、3.5 x 
8.1 インチ） 
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用紙サイズ 給紙トレイ 前面手差しスロット 背面手差しスロット 自動両面印刷ユニット手動両面印刷 

力ード 


インデックス ゾ ゾ 

カード 

(76.2 x 127 
mm 、 3 x 5イ 
ンチ） 

インデックス ゾゾゾ 
カード 

(101.6 x 

152.4 mm 、 4 
x 6 インチ） 


インデックス v / vX ゾ 

カード 

(127 x 203.2 
mm 、 5 x 8イ 
ンチ） 


魏ゾゾ ゾ 

(100 x 148 
mm 、3.9 x 
5.8インチ） 

往復ハガキ ゾゾゾ 

(148 x 200 
mm 、5.8 x 
7.9 インチ) 


フオトメディア 



(89 x 127 
mm 、3.5 x 5 
インチ） 

切り取りタブ ゾ 
付きフォト L 

(89 x 127 
mm 、3.5 x 5 
インチ） 

フォト ゾ 

(101.6 x 

152.4 mm 、 4 
x 6 インチ） 


切り取りタブ ゾ 
付きフォト 

(101.6 x 

152.4 mm 、 4 
x 6 インチ） 
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用紙サイズ 

給紙トレイ 

前面手差しスロット 

背面手差しスロット 

自動両面印刷ユニット手動両面印刷 

切り取りタブ 
付きフオト 

ゾ 




(127 x 177.8 
mm 、 5 x 7イ 
ンチ） 





フォト 

(203.2 x 254 
mm 、8 x 10 
インチ） 

ゾ 

ゾ 

ゾ 


フォト 

(279.4 x 

355.6 mm 、 

11 x 14イン 
チ） 

ゾ 

ゾ 

ゾ 


フォト 

(304.8 x 

304.8 mm 、 
12 x 12 イン 
チ） 

ゾ 




フオト 10 x 

15 cm 

ゾ 

ゾ 

ゾ 


(100 x 150 
mm 、 4 x 6イ 
ンチ） 





フオト 10 x 

15 cm 切り取 
りタブ付き 

ゾ 

ゾ 



(100 x 150 
mm 、 4 x 6イ 
ンチ） 





それ以外のメディア 

カスタム 

ゾ 

ゾ 

ゾ 

ゾ 

使用可能なメディアのタイプ 



次の表に、使用可能なメディアのタイプが一覧されています。 


用紙サイズ 


給紙トレイと前面および背 手動両面印刷 

面手差しスロット 

自動両面印刷ユニット 

標準用紙 

普通紙 



ゾ 


厚手普通用紙 
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用紙サイズ 

給紙トレイと前面および背 
面手差しスロット 

手動両面印刷 

自動両面印刷ユニット 

HP 上質普通紙 

ゾ 


ゾ 

HP プレミアム用紙 

ゾ 



HP プレミアムプレゼンテ 
ーシヨン用紙 

ゾ 

ゾ 

ゾ 

HP フォトおよびプロジェク 
卜用紙 

ゾ 


ゾ 

その他の Inkjet 用紙 

ゾ 

ゾ 

ゾ 

フォト用紙 

注記 フォトメディアはカラー印刷では最高4800 x 1200 dpi、 および1200入力 dpi がサボートされています。 

U この設定は、大量のハードディスク容量を一時的に使用することがあり （400 MB 以上)、印刷速度が遅くなること 

があります。 


HP フオト用紙 

ゾ 



その他フオト用紙 

ゾ 



OHP フイルム 

OHP フイルム 

ゾ 



その他 OHP フイルム 

ゾ 



専用紙 

HP バナー 用紙 

ゾ 



HP アイロンプリント紙 vX 

HP ラベル 

ゾ 



HP ノー トカード 

ゾ 


ゾ 

HP ホリデイフォトカード ゾ 

その他専用紙 

ゾ 

ゾ 


グリーティングカード 

HP グリーテイングカード 


ゾ 
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用紙サイズ 

給紙トレイと前面および背 
面手差しスロット 

手動両面印刷 

自動両面印刷ユニット 

HP フォトグリーティング 
カード 



ゾ 


その他グリーティングカー 
ド、 



ゾ 


ブロー シヤ用紙 

HP ブローシャ用紙 





その他ブローシャ用紙 



ゾ 

ゾ 

使用可能なメディアの重量と容量 

トレイ 

タイプ 


重量 

容量 

給紙トレイ 

用紙 


60〜135 g/m 2 (16 〜36ボン 
ドボンド紙） 

19 mm (0.75インチ）まで、 
または普通紙150枚まで 


封筒 



15枚まで 


力ード 



30枚まで 


〇 HP フ1 

「ルムまたはラベル 


30枚まで 

前面手差しスロット 

用紙 


65〜135 g/m 2 (17 〜36ボン 
ドボンド紙） 

10枚まで 


封筒 



5枚まで 


カード 



5枚まで 


〇 HP フ1 

「ルムまたはラベル 


8枚まで 

背面手差しスロット 

用紙、封筒、カード 

280 g/m 2 (74 ポンドボンド 
紙）まで 

一度に1枚、厚紙 （0.3 mm 
まで） 


〇 HP フィルムまたはラベル 


一度に1枚 

両面印刷ユニット 

用紙 

(バナー、インデックスカー 
ド、または封筒はサポートさ 
れていません） 

135 g/m 2 (36 ポンドボンド 
紙）まで 


排紙トレイ 

使用可能なすべてのメディア 


100枚まで 
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最小余白の設定 

文書のマージンは、縦方向に指定された最小マージン以上に設定する必要があります。 





>lk w 


メディア 

左右のマージン 

上部マージン 

下部マージン 

A3、 A3+、B5、 リーガル、 

スーパー B、 タブロイド 

5.1 mm (0.2 インチ） 

3.0 mm (0.12 インチ） 

11.7mm (0.46インチ） 

A4、A5、A6、B4、 レター、 
エグゼクティブ、ステートメ 
ント 

3.3 mm (0.13 インチ） 

3.0 mm (0.12 インチ） 

11.7 mm (0.46 インチ） 

力ード 

3.2 mm (0.13 インチ） 

3.0 mm (0.12 インチ） 

11.7mm (0.46インチ） 

封筒 

3.2 mm (0.13 インチ） 

11.7 mm (0.46インチ） 

11.7 mm (0.46 インチ） 

フオト 127X177.8 mm (5X 

7インチ)； 203.2 X 254 mm 
(8X10 インチ） 

3.2 mm (0.13 インチ） 

3.1 mm (0.12 インチ） 

11.7mm (0.46インチ） 

フオト L;101.6 X 152.4 mm 
(4X6 インチ)； 10X15 cm 
(3.9 X 5.9 インチ） 

3.1 mm (0.12 インチ） 

3.1 mm (0.12 インチ） 

11.7mm (0.46インチ） 

切り取りタブ付きフォト： 

L;101.6X152.4 mm (4X6 
インチ)； 10X15 cm (3.9 X 

5.9インチ） 

3.1 mm (0.12 インチ） 

3.1 mm (0.12 インチ） 

3.1 mm (0.12 インチ） 

フォト10 X 15 cm (3.9 X 

5.9インチ） 

5.0 mm (0_2インチ） 

3.1 mm (0.12 インチ） 

11.7 mm (0.46 インチ） 


JAWW 


印刷メディアの選択 


21 




















メディアのセット 

このセクションには、普通紙と標準メディアサイズとタイプを給紙トレイにセットする方法が説明 
されています。メディアをトレイにセットする一般的なガイドラインは、次のとおりです： 

• 厚紙（力ードストックなど）に印刷する場合、背面手差しスロットを使用できます。 前面または 
後部手差し スロッ トを使って 印刷 を 参照してください。 

• 力ー ドや封筒に印刷する場合は、 特殊メディアおよびカスタムサイズのメディアの 印刷 を 参照し 
てください。 

• 封筒や用紙を1枚、または数枚印刷する場合は、前面手差しスロットを使用し、給紙トレイには 
普通のメディアをセットしたままにできます。 前面または後部手差しスロットを使って 印刷 を 
參照してください。 


給紙トレイに用紙をセツトするには 

1. 排紙トレイを持ち上げます。排紙トレイが伸びている場合は、トレイを閉めます。 

2. 給紙トレイロックを押し、給紙トレイを伸ばします。 


注記 小さなメディアガイドがオープン位置にある場合は、反時計回りに90°回転して 
U 閉じます。 


3. 用紙ガイドの上のボタンを押してガイドを左にずらします。 



4. メディアの束の高さが用紙ガイドの高さを超えないようにして、印刷面を下にしてトレイの右端 
に沿ってメディアを挿入します。 
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用紙ガイドの上のボタンを押し、メディアの端までガイドを右にずらします。 



給紙トレイロックを押し、メディアの端に止まるまでトレイを縮めます。 




注記 215.9 x 279.4 mm (8.5 x 11 インチ）の用紙を給紙トレイにセットすると、トレイ拡 
張部が用紙の端に沿って閉じ、拡張部とトレイの間にわずかな隙間ができます。サイズ 
の大きいメディア用には、トレイをさらに伸ばすことができます。 


排紙トレイを下げます。 

必要に応じて、排紙トレイを伸ばします。 
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小さなメディアのセット 

給紙トレイに小さな用紙をセツトするには 


注記 前面手差しスロットを使用することもできます。厚紙（力ードストックなど）に印刷す 
る場合、背面手差しスロットを使用できます。 前面または後部手差しスロットを使って印刷 
を参照してください。 


1. 排紙トレイを持ち上げ、給紙トレイからメディアを取り除きます。 

2. メディアの束の高さが用紙ガイドの高さを超えないようにして、印刷面を下にしてトレイの右端 
に沿ってメディアを挿入します。 



3. 用紙ガイドを最初の位置から最後の位置まで時計方向に90度回転し、小さな用紙ガイドを開き 
ます。 

4. 用紙ガイドの上のボタンを押し、メディアの端までガイドを右にずらします。 
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5. 給紙トレイロックを押し、小さなメディアガイドがメディアの端に止まるまでトレイをずらし 
ます。トレイをずらすと、小さな用紙ガイドが用紙の端に触れるまで伸びます。 



6. 排紙トレイを下げます。 

7. 印刷中、プリンタドライバで適切なメディアタイプとサイズを選択します。 プリント設定の変 
更を參照してください。 


JAWW 


小さなメディアのセット 25 





プリント設定の変更 

プリント設定（メディアのサイズやタイプ）は、アプリケーション、またはプリンタドライバから変 
更できます。アプリケーションから加えた変更は、プリンタドライバから加えた変更に優先しま 
す。ただし、アプリケーションを終了すると、プリンタドライバで設定がデフオルト設定に戻りま 
す。 



注記 プリントジョブすべてにプリント設定を設定するには、プリンタドライバで変更を加 
えます。 Windows のプリンタドライバ機能の詳細については、プリンタドライバのオンラ 
インヘルプを參照してください。特定のアプリケーションから印刷する方法については、そ 
のアプリケーションのマニュアルを参照してください。 


現在のジョブについてアプリケーションから設定を変更するには (Windows) 

1- 印刷する文書を開きます。 

2. [ファイル】メニューの[印刷]をクリックし、[設定】または[プロパティ]をクリックします。（使 
用中のアプリケーションに応じて、異なるオプションがあります。） 

3. それ以外の任意の設定を変更し、 [ OK ]、 [印刷]をクリックするか、または類似のコマンドをクリ 
ックします。 

将来のジョブすべてにデフオルト設定を変更するには (Windows) 

1. Windows デスクトップから[スタート]をクリックし、[設定]をハイライトして[プリンタ]をク 
リックします。または、[スタート]、[コントロールパネル]をクリックし、[プリンタと FAX] 
または[プリンタ]をダブルクリックします。 

2. プリンタアイコンを右クリックし、[プロパティ]、[文書デフオルト]、または[詳細設定]を選択 
します。 

3. それ以外の任意の設定を変更し、 [ OK ] をクリックします。 

設定を変更するには (Mac OS) 

1- [ファイル]メニューの[用紙設定]をクリックします。 

2. 任意の設定を変更し、 [ OK ] をクリックします。 

3. [ファイル]メニューの[印刷]をクリックします。 

4. 任意の設定を変更し、[印刷]をクリックします。 
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印刷ジョブのキャンセル 

以下の方法を使用して印刷ジョブをキャンセルできます。 

▲ コント ロー ルパネル 

x( [キャンセル]ボタン）を押します。これにより、プリンタが現在処理中のジョブをクリアし 
ます。処理待機中のジョブには影響しません。 

▲ Windows 

コンピュータ画面の右下端に表示されているプリンタアイコンをダブルクリックします。印刷 
ジョブを選択し、キ _ ボードの Delete キーを押します。 

▲ Mac OS X 

[プリントセンター]または[プリンタセットアップユーテイリテイ]アイコンをクリックし、プ 
リンタアイコンをダブルクリックします。印刷ジョブを選択して[削除]をクリックします。 
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前面または後部手差しスロットを使って印刷 

フォト、封筒や用紙を1枚、または数枚印刷する場合は、前面手差しスロットを使用し、給紙トレ 
イには普通のメディアをセットしたままにできます。 

背面手差しスロットの用紙経路はまっすぐで、力ードストックなどの厚紙 （280 g/m * 2 3 まで）を一枚ず 
つ印刷するようデザインされています。 


手差しスロットで使用可能なメディアタイプとサイズについては、 サボートされたメディアの仕様 
の 理解 を 参照して〈ださい。 


手差しスロットからの印刷は、2つの段階で行われます。 1) ソフトウヱア設定の変更、 2) 用紙のセ 
ット。次のセクションには、各段階を実行する手順が説明されています。 



注記 両面印刷ュニットが取り付けられている場合に背面手差しスロットを使用して印刷する 
には、両面印刷ユニットを背面アクセスパネルと交換します。 


ソフトウ I ア設定の変更 

Windows 

1. プリンタドライバを起動します。 

2. [用紙/品質]タブをクリックします。 

3. [ソース]ドロップダウンリストから手差しオプションを選択します。 

4. 適切な設定に変更し、 [OK] をクリックします。 

5. 文書を印刷します。 


Mac OS 

1. [ファイル]をクリックし、[ページ設定]をクリックします。 

2. メディアのサイズを選択し、 [OK] をクリックします。 

3. [ファイル] をクリックし、[印刷]をクリックします。 

4. [用紙の種類/品質]パネルを開きます。 

5. [用紙]パネルで、ソースを選択します。 

6. 適切な設定に変更し、[印刷]をクリックします。 


前面手差しスロットに用紙をセット 



注記 排紙トレイに印刷べージがある場合は、前面手差しスロットを使用する前に取り除きま 
す。 


排紙トレイを伸ばします。 

2. 用紙ガイドを左にずらします。 

3. 透明のプラスチックのフラップを持ち上げ、排紙トレイとプラスチックフラップの間の小さな 
隙間に用紙を挿入します。用紙は10枚まで、力ードや封筒は5枚まで、印刷面を下にしてスロ 
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ットの右端に沿ってメディアを挿入します。封筒は、フラップを上に向けて右側に合わせま 
す。 

4. 用紙の端に止まるまで、用紙を右にずらします。 



5. 0 ( [リジューム]ボタン）を押して印刷を続行してください。 

給紙トレイから印刷を続行するには、前面手差しスロットから用紙を取り除きます。 

背面手差しスロットに用紙をセット 

1. 両面印刷ュニットが取り付けられている場合は、背面アクセスパネルを交換します。 
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2. メディアの幅のガイドを必要なメディアの幅にスライドします。 



3. プリンタにメディアがはまるまで、印刷面を上にしてメディアの束を スロッ トの左側に挿入しま 
す。 

4. ® ([リジューム]ボタン）を押して印刷を再開します。 

5. 複数ページを印刷している場合は、0 ( [リジューム]ボタン）を押して各シートを挿入してから印 
刷を再開します。 
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用紙の両面への印刷（両面印刷） 

両面印刷ユニットを使って自動的、またはメディアを裏返してプリンタに再度給紙することにより手 
動で、メディアの両面に印刷できます。 

両面印刷のガイドライン 

• 必ず、プリンタの仕様に準拠したメディアを使用してください。 サポートされたメディアの仕 
様の 理解 を 参照してください。 


• アプリケーション、またはプリンタドライバで両面印刷オプションを指定します。 

• OHP フィルム、封筒、フォト用紙、光沢のあるメディアには両面印刷しないでください。これ 
らのタイプのメディアを使用すると、メディア詰まりが発生する場合があります。 

• 60g/m * 1 2 3 4 (ボンド紙16ポンド）未満の用紙、または 135g/m 2 (ボンド紙36ポンド）を超える用紙 
には、両面印刷をしないでください。これらのタイプのメディアを使用すると、メディア詰ま 
りが発生する場合があります。 

• レターヘッド、あらかじめ印刷された用紙、およびウォーターマークやあらかじめ穴の開いた用 
紙など、ページの両面に印刷する場合特別の方向に挿入することが必要な特殊メディアもありま 
す。 Windows 起動中のコンピュータから印刷すると、プリンタはメディアの最初の面から印刷 
します。 MacOS 起動中のコンピュータから印刷すると、プリンタは2番目の面を最初に印刷 
します。正面を下に向けてメディアをセットします。 

• メディアの片面に印刷されると、インクが乾燥する間、プリンタはメディアを保留して待機しま 
す。インクが乾燥すると、メディアはプリンタに再度給紙され、2番目の面が印刷されます。 
印刷が完了すると、用紙は排紙トレイに排出されます。印刷が完了するまで、用紙をつかまな 
いでください。 

• プリンタの手動両面印刷機能を使用すると、使用可能なカスタムサイズのメディアの両面に印刷 
できます。使用可能なカスタムサイズのリストは、 サボートされたメディアの仕様の 理解 を 参 
照してください。 


両面印刷 （Windows) 



注記 自動両面印刷を行うには、両面印刷ュニットが正しく取り付けられていることを確認し 
ます。背面アクセスパネルが取り付けられている場合は、プリンタは片面にしか印刷しませ 
ん（シンプレックス)。 


Windows で両面印刷を実行するには 

1. 適切なメディアをセットします。 両面印刷のガイドライン および メディアのセット を参照して 
ください。 

2. 文書を開いた状態で[ファイル]メニューから[印 Sij] をクリックし、[プロパティ]を選択し、[文 
書のデフオルト]、または[印刷基本設定]を選択します。 

3. [仕上げ】タブをクリックします。 

4. [両面印刷]チェックボックスを選択します。 
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5. 自動両面印刷については、[自動両面印刷ユニットの使用]が選択されていることを確認しま 
す。手動両面印刷については、このオプションがクリアされていることを確認します。 両面印 
刷のガイドラ イン を 参照してください。 

6. 文書の画面上のレイアウトに合うように各ページを自動的にサイズ変更するには、[レイアウト 
の保存]が選択されていることを確認します。このオプションをクリアすると、不要な改ページ 
が挿入されることがあります。 


7. 綴じ込み方法に応じて、[上綴じ]チェックボックスをオンまたはオフにします。綴じ込み例に 
ついては、プリンタドライバのグラフィックスを參照してください。 


8. 任意で、[綴じ込みレイアウト】ドロップダウンリストから綴じ込みレイアウトを選択します。 
9- 適切な設定に変更し、 [OK] をクリックします。 

10 文書を印刷します。 


注記 Windows NT 4.0 起動中のコンピュータを使用中の場合、文書の印刷に表示される 
^ ダイアログボックスから[続行]をクリックします。そうしないと、プリンタは印刷を開 
始しません。 


11 手動両面印刷では、文書の最初の面が印刷されたら画面の指示に従ってトレイ（ブランクの面を 
下）または前面手差しスロット（ブランクの面を上）に用紙を再度セツトし、印刷を完了します。 


両面印刷 (Mac OS) 


歐 I 学。 


自動両面印刷を行うには、両面印刷ュニットが正しく取り付けられていることを確認し 
背面アクセスパネルが取り付けられている場合は、プリンタは片面にしか印刷しませ 


ん（シンプレックス）。 


MacOS で自動両面印刷を実行するには 

1. 適切なメディアをセットします。 両面印刷のガイドライン および メディアのセット を参照して 
ください。 

2. [ファイル]メニューの[印刷]をクリックします。 

3. [レイアウト]パネルを開きます。 

4. 両面に印刷するオプションを選択します。 

5. 適切なアイコンをクリックして、任意の綴じ方向を選択します。 

6. それ以外の任意の設定を変更し、 [OK】 または[印刷]をクリックします。 
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特殊メディアおよびカスタムサイズのメディアの印刷 

このセクションには、封筒、フォト用紙、葉書き、 OHP フィルムなどのメディアやカスタムサイズ 
のメディアに印刷する方法が記載されています。 

特殊メディアおよびカスタムサイズのメディアに印刷するには (Windows) 

1. 適切なメディアをセットします。 メディアのセッ ト を 参照してください。 

2. 文書を開いた状態で、 [ファイル】 メニューの[印刷]をクリックし、[設定]または [プロパティ] を 
クリックします。 

3. [用紙/品質]タブをクリックします。 

4. [タイプ】ドロップダウンリストからメディアのタイプを選択します。 

5. [サイズ]ドロップダウンリストからメディアサイズを選択します。 

-または- 

[カスタム]をクリックしてメディアの寸法を入力し、 [OK] をクリックします。 

6. 適切な設定に変更し、 [OK】 をクリックします。 

7. 文書を印刷します。 

特殊メディアおよびカスタムサイズのメディアに印刷するには (Mac OS) 

1. 適切なメディアをセットします。 メディアのセット を参照してください。 

2. [ファイル] メニ ューの [用紙設定]をクリックします。 

3. メディアサイズを選択します。 

4. カスタムサイズのメディアを設定するには、以下の手順を完了します： 

a. [カスタム用紙サイズ]を[設定]プルダウンメニューでクリックします。 

b. [新規]をクリックし、[用紙サイズ名]ボックスにサイズの名前を入力します。 

c. [幅]と[高さ]ボックスで寸法を入力し、余白を設定します。 

d. [完了]または [OK] をクリックし、[保存]をクリックします。 

5. [ファイル] メニューで[ページ設定]をクリックし、新しいカスタムサイズを選択します。 

6. [OK] をクリックします。 

7. [ファイル] メニューの[印刷]をクリックします。 

8. [カラー】パネルを開きます。 

9. [用紙]タブをクリックし、メディアタイプを選択します。 

10 適切な設定に変更し、[印刷]をクリックします。 
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プリンタの構成と管理 


このセクションには、プリンタの管理、 Windows または Mac 0S でのプリンタの設定、および設定 
ページの使用方法が説明されています。 
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プリンタの管理 

プリンタ管理タスクの概要 

次の表には、プリンタ管理に使用するプリンタツールが一覧されています。 

表に一覧された管理者ツールについての詳細は、 プリンタ管理ツールの 概要 を 参照してください。 


& 注記 Windows ューザはプリンタドライバ、ツールボックス、 EWS、 コントロールパネ 

ル、 HP Web Jetadmin、 および myPrintMileage を使用できます。 MacOS ューザーは、プリ 
ンタドライバ、 HP プリンタユーティリティ、 EWS、 およびコントロールパネルをご利用い 
ただけます。 


HP Web Jetadmin ソフトウェアの詳細については、 HP Web Jetadmin ソフトウェアを開いて付属文 
書を參照してください。 myPrintMileage についての詳細は、 MyPrintMileage ホームぺージで画面の 
指示に従ってください。 


タスク ツール 

プリンタド 
ライバ 

ツールボック 

ス （Windows) 

HP プリンタ 

ユーティリテ 

ィ （Mac OS ) 

内蔵 Web サ 

ーバ （EWS) 

プリンタラ 

ンプリファ 

レンス 

HP Web 

Jetadmin ソ 

フトウェア 

mvPrintMile 

age 

プリンタの監視. 

操作とステー 
タス 

ゾ 


ゾ 

ゾ 

ゾ 


メディアとサ 
プライ品 


ゾ 


ゾ 


ゾ 

ジョブとプリ 
ンタ使用状況 



ゾ 




プリンタの管理 

プリンタのセ 
キユリテイ 







ジョブアカウ 
ンテイングオ 
プションの設 
定 



ゾ 




言語の設定 



ゾ 




警告と通知の 
設定 






ゾ 

プリンタのフ 
ァーム ウェア 
のアップグレ 
-ド 


ゾ 



ゾ 


プリンタのメ ゾ 
ンテナンス作 
業の実行 


ゾ 

ゾ 

ゾ 
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タスク ツール 


ネットワークオプシヨンの設定 


ネットワーク 
パラメータの 
設定 

ゾ ゾ 


プリンタの監視 


歐 晋だ 1:-ルの開き方' 

および使用方法については1 プリンタ管理ツールの 概要を 参照し 


ツール 

情報 

ツールボックス （Windows) 

操作とステータス 

▲ [プリンタステータス]タブをクリックします。 

メディアとサプライ品 

▲ インクカートリッジの状態'. インク量の情報は、[プリ 
ンタステータス]タブに表示されます。交換インクカー 
トリッジと有効期限については、[カートリッジの情報] 
をクリックします。 

HP プリンタユーテイリテイ (Mac OS) 

メディアとサプライ品 

▲ [情報とサポート]を開いて、[サプライ品ステータス]を 
クリックします。 

内蔵 Web サーバ （EWS) 

操作とステータス 

▲ プソンタステータス/穿親.•[情報]タブをクリックし、左 
枠の利用可能なオプションをクリックします。 

メディアとサプライ品 

▲ インク カート リッジとプリン トヘッドステータス： 

報]タブをクリックし、左枠から[インクサプライ品】を 
クリックします。 

ジョブとプリンタ使用状況 

• 累計インクとメディア使用量: [情報]タブをクリック 
し、左枠から[使用状況]をクリックします。 

• ジョブアカウンティングン[設定]タブをクリックし、左 
枠から[ジョブアカウンティング]をクリックします。 

コントロールパネル 

処理中のジョブのステータス、プリンタの操作ステータス、 
およびインクカートリッジとプリントへッドのステータ 
ス。 

この詳細については、 設定ページの理解と 印刷を 参照してく 
ださい。 
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ツール 

情報 

HP Web Jetadmin ソフトウェア 

サプライ品の操作ステータスとメディアおよびサプライ品情 
報 。 HP Web Jetadmin ソフト ウェアを 参照して〈ださい。 

myPrintMileage 

サプライ品メディアとサプライ品情報。 mvPrintMileaae を参 
照してください。 


プリンタの管理 

このセクションには、プリンタの管理とプリンタ設定の変更についての情報が記載されています。 


歐 界だ ルの開き方、 

および使用方法については. プリンタ管理 ツールの 概要を 参照し 


ツール 

タスク 

プリンタドライバ 

プリンタのメンテナンス作業の実行 

• プリントヘッドの位置調整 •. [サービス]タブをクリック 
し、[このデバイスのサービス】をクリックして画面の指 
示に従います。 

• プリントヘッドのクリーニング. [サービス】タブをクリ 
ックし、[このデバイスのサービス]をクリックして画面 
の指示に従います。 

ツールボックス ( Windows ) 

プリンタのメンテナンス作業の実行 

• プリントヘッドの位置調整-. [プリンタサービス】タブを 
クリックし、[プリントへッドの位置調整]をクリックし 
て画面の指示に従います。 

• プリントヘッドのクリーニング. [プリンタサービス]夕 
ブをクリックし、[プリントへッドのクリーニング】をク 
リックして画面の指示に従います。 

HP プリンタユーテイリテイ (Mac OS ) 

プリンタのメンテナンス作業の実行 

• プリントへッドの位置調整'. [情報とサポート]パネルか 
ら、[位置調整]をクリックし、画面の指示に従います。 

• プリントへッドのク ソー ニング： [情報とサポート]パネ 
ルから、【クリーニング]をクリックし、画面の指示に従 
います。 

内蔵 Web サーバ （ EWS ) 

プリンタのセキュリティ 

▲ 管理者パス ワー ドの変更: [設定]タブをクリックし、左 
枠から[セキュリティ]をクリックします。 

言語の設定 

▲ EWS で言語を設定: [情報]タブをクリックし、左枠か 
ら[言語]をクリックします。 
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ツール 

タスク 


プリンタのメンテナンス作業の実行 

• プリントヘッドの位置調整 •. [設定]タブをクリックし、 

左枠から[メンテナンス]をクリックしてから、[プリン 
トヘッド]セクションのドロップダウンリストから[プ 
リントへッド位置調整]をクリックします。 

• プリントヘッドのクリーニング. [設定]タブをクリック 
し、左枠から[メンテナンス]をクリックしてから、[プ 
リントヘッド】セクションのドロップダウンリストから 
適切なクリー ニン グレベルをクリックします。 

コントロールパネル 

プリンタのメンテナンス作業の実行 

• プリントヘッドの位置調整'. (!； (電源ボタン）を押した 
まま 、 C (リジュームボタン）を2回押します。 

• プりントヘッドのウりーニンヴ プリントヘッドを自 
動的にクリー ニン グする にはを 参照して〈ださい。 

この詳細については、 プリンタランプ リファレンスを 参照 
してください。 

HP Web Jetadmin ソフトウェア警告 

サプライ品のセキュリティ情報と、警告と通知のセットアッ 
プ。 HP Web Jetadmin ソフト ウェアを 参照して〈ださい。 

myPrintMileage 

サプライ品警告と通知の設定。 mvPrintMileaae を参照してく 
ださい。 


ネットワークオプションの設定 

このセクションには、プリンタのネットワーク設定の構成についての情報が記載されています。 

管理 ツールの 開き方、および使用方法については、 プリ ン タ菅理 ツールの 概要 を 参照してください。 
現在の設定リストについては、設定ページを印刷します。 設定べージの理解と印刷 を參照してくださ 
い。 

出荷時のデフオルト設定では、サポートされているネットワークプロトコルはすべて有効になって 
います。ただし、未使用のプロトコルをオフにするとプリンタが生成するネットワークトラフイツ 
クを減少させ、未認証のユーザーがプリンタで印刷することを防止できます。 


ツ—ル 


タスク 


内蔵 Web サーバ （ EWS ) ネットワークパラメータの設定 

▲ 静的 IP アドレスの設定： [ネットワーキング]タブをク 
リックし、[手動 IP ] を [IP アドレス構成]オプシヨンか 
ら選択し、静的 IP アドレスを[手動 IP アドレス]ボック 
スに入力し、手動サブネットマスクと手動デフオルト 
ゲートウェイが必要な場合は入力してから[適用]をクリ 
ックします。 
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ツール 


タスク 


d 注記 静的 IP アドレスをプリンタに割り当てる 
ことは、推奨されていません。ただし、静的 IP 
アドレスに よってパーソナルフアイ アウ オール 
との競合など設定や印刷問題が解決されること 
もあります。 


HP Web Jetadmin ソフトウェア ネットワークパラメータ設定についてのサプライ品情報。 

HP Web Jetadmin ソフト ウェアを 参照してください。 


プリンタ管理 ツールの 概要 
ツールボックス （Windows) 

ツールボックスでは、プリンタのステータス情報とメンテナンス情報が提供されます。基本的な印刷 
作業の実行と、問題解決のためのヘルプを取得するため、このガイドへのリンクも提供されていま 
す。 



注記 他のプリンタソフトウェアコンポーネントと共にツールボックスがインストールされ 
ていない場合は、スタータ CD のインス I ルプログラムからインストールできます。 

共有ポート上のプリンタ（たとえば \\ portname \ printername ) をクライアントマシンから監視 
するには、ツールボックスをサーバマシンとクライアントマシンで実行する必要がありま 
す。 


ツールボックスを開くには 

1. コンピュータの[スタート]メニューから、[プログラム]をクリックします。 

2. [ HP ] をクリックし、プリンタ名をクリックしてツールボックスアイコンをクリックします。 
ツールボックスには、製品情報を表示できるタブがあります。 

これらのタブの詳細については、[ツール ボックス] ウィンドウで各オプションを右クリックします。 
[プリンタ ステー タス]タブ 

• 選択されたプリンタ：ツールボックスにサポートされている、インストールされているプリン 
夕のリストが表示されます。 

• インク量情報：各力一トリッジの予想インク量が表示されます。 

• サプライ品の注文：プリンタの印刷サプライ品をオンラインにて注文できるホームページへの 
アクセスが提供されます。 

• 力一トリッジ情報：取り付けられたインクカートリッジの注文番号と有効期限が表示されま 
す。 

• 基本設定：どのプリンタエラーを表示するか、エラー発生時にオーディオアラートで通知する 
か、および表示するエラーメッセージのタイプなど、詳細なツールボックス設定を設定できま 
す0 
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[情報]タブ 


• プリンタの情報： myPrintMileage へのリンクが提供され、プリンタハードウエアとプリントへ 
ッドの状態の情報が表示されます。この詳細については、 mvPrintMileaae を参照してください。 

• ヘルプ情報： HP インスタントサポートと HP 卜ータルケア、および作業の実行とトラブルシュ 
—ティングについての本ガイドのヘルプへのリンクが提供されます。プリンタをオンラインで登 
録する指示も提供されます。この詳細については 、 HP Instant Support ( HP インスタントサポー 
上） を参照してください。 


[プリンタサービス]タブ 


[プリンタサービス]タブには、プリンタのメンテナンスとテストに役立つユーテイリテイが提供さ 
れています。プリントカートリッジの位置調整やクリーニングを行ったり、デモページの印刷がで 
きます。 


• [印字品質の診断]:このボタンをクリックするとダイアログボックスが開き、印字品質を改善す 
るためにプリンタ保守ツールを実行する必要があるかどうか診断するためのページを印刷できま 
す。 

• [給紙テスト]:このボタンをクリックするとダイアログボックスが開き、用紙経路に障害がなく 
正しく動作していることを確認するため、空白ページを20ページ印刷できます。 

• [用紙の曲がりテスト]:このボタンをクリックするとダイアログボックスが開き、プリンタに用 
紙が曲がる問題があるかどうか診断するためのページを印刷できます。 

• [設定ページの印刷]:このボタンをクリックして、プリンタ設定ページを印刷します。この詳細 
については、 設定ページの理解と 印刷 を 参照して〈ださい。 

• [プリントヘッド位置調整]:このボタンをクリックして、プリントヘッドの位置調整を行いま 
す。この詳細については、 プリントへッドの位置を調整するには を参照してください。 

• [プリントヘッドのクリーニング]:このボタンをクリックして、プリントヘッドのクリーニング 
を自動的に行います0この詳細については、 プリントへッドを自動的にクリーニングする には を 
参照してください。 

• [カラー調整]:このボタンをクリックして、印刷ページのカラー調整を行います。この詳細につ 
いては、 カラーキャリブレーシヨ ン を参照してください。 

• [排紙ランプの構成]:このボタンをクリックするとダイアログボックスが開き、高速ノーマル 
モードで印刷するための排紙ランプをオンにできます。これにより、印刷べージのインクのし 
みを防ぐことができます。 

HP プリンタユーテイリテイ （ MacOS ) 

HP プリンタユーティリティには、プリント設定の構成、プリンタの位置調整、プリントヘッドのク 

リーニング、テストページのプリント、プリンタの設定ページとテストページの印刷、サプライ品 

のオンライン注文、およびサボート情報をホームページで探すなどのツールが含まれています。例え 

ば、プリンタのキャリブレーシヨンなどのプリンタメンテナンスタスクを完了するツールです。 

HP プリンタユーテイリテイを開くには 

1. [ Finder ] の [Go] メニューから' [コンピュータ]を選択します。 

2. [ライブラリ]をクリックし、[プリンタ]を選択します。 
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3. [hp] をクリックして[ユーテイリテイ】をクリックし、 [HP Printer Selector] をクリックしま 
す。 

4. プリンタを選択して[ユーティリティの起動]をクリックします。 

HP プリンタユーテイリティパネル 

ユーティリティには次のパネルがあります： 

情報とサポート 

• サプライ品ステータス：プリントカートリッジのインク量と情報が表示されます。 

• デバイス情報：設定ページを印刷し、プリンタについての情報を表示します。 

• 印字品質診断：診断ページを印刷します。 

• 給紙テスト：空白ページを20ページ印刷して、用紙経路がクリアであることを確認します。 

• 用紙の曲がりテスト：用紙の曲がりを確認します。 

• クリー ニン グ：プリントヘッドをクリー ニン グします。 

• 位置調整：最高のプリント品質を得るために、プリントへッドの位置調整を行います。 

• カラー調整：カラーを調整し、色の濃淡の問題を修正します。 

• HP サボート： HP ホームページにアクセスし、プリンタの登録、プリンタのサポートの検索、 
および使用済のプリントサプライ品の返品とリサイクルについての情報を表示できます。 

プリンタの設定 

• ネットワーク構成： IP 設定を行います。 

• その他の設定：内蔵 Web サーバを開きます。 


内蔵 Web サーバ （ EWS ) 

プリンタがネットワークに接続されている場合、 EWS を使用して ステー タス情報の表示、設定の変 
更、およびコンピュータでプリンタの管理などが行えます。 


注記 EWS のシステム必要条件のリストについては、 プリンタの 仕様 を 参照してください。 
^ EWS パスワードが必要となり、制限される設定もいくつかあります。インターネットに接続 
しなくても、 EWS を開いて使用することができます。ただし、一部の機能は使用できませ 
ん〇 


EWS を開く 


& 注記 ツール ボックス （Windows)、 または HP プリンタ ユー•ティ リ ティ (Mac OS) から EWS 
^ を開くには、プリンタはネットワーク接続され、 IP アドレスがなければなりません。 


Web ブラウザから開くには 

▲ コンビユータでサボートされている Web ブラウザで、プリンタに割り当てられている IP アドレ 
スを入力します。例えば、 IP アドレスが123.123 .123.123 の場合、以下のアドレスを Web ブラ 
ウザに入力します。 
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http : //1 23.123 .123.123. 

プリンタの IP アドレスは、設定べージに表示されています。 設定ページの理解と 印刷 を 参照し 
てください。 

ツールボックスから開くには (Windows) 

• ツールボックスを開きます。操作手順については、 ツールボックス （Windows) を参照してくだ 
さい。 

• [情報]タブをクリックし、 [EWS の起動]をクリックします。 

HP プリンタユーテイリテイから開くには （Mac OS} 

▲ [プリンタの設定]を開き、[その他の設定]をクリックしてから[内蔵 Web サーバを開く]をクリ 
ックします。 

▲ EWS を開いた後、お気に入りに保存すると、後からすばやく開くことができます。 

EWS ぺージ 

EWS には、製品情報を表示したりプリンタ設定を変更できるページがあります。ページには、別の 
E- サービスへのリンクも含まれています。 


ページ 

目次 

情報 

プリンタ、インクサプライ品と使用状況についてのステー 
タス情報、およびプリンタイベント（エラーなど）のログが 
表不されます。 

設定 

プリンタに構成された設定が表示され、これらの設定を変更 
できます。 

ネットワーク 

ネットワークステータスとプリンタに構成されたネットワ 
ーク設定が表示されます。これらのページは、プリンタがネ 
ットワーク接続されている場合しか表示されません。この詳 
細については、 ネットワークオプションの 設定を 参照して 
ください。 

その他のリンク 

HPInstant Support (HP インスタントサボート）、 
myPrintMileage などの E- サービスを始めとする他のリソー 
ス、およびサプライ品のオンライン注文などに接続できま 
す。詳細については、 HP Instant Su 叩 ort (HP インスタント 
サポート） および mvPrintMileaae を参照してください。 


ご希望の Web サイトへのリンクを追加、またはカスタマイ 
ズすることもできます。このリンクは、 EWS ページの左枠 
に表示されます。 


HP Web Jetadmin ソフトウェア 

HPWebJetadmin ソフトウェアは、 HP と HP 以外のネットワーク周辺機器のインストール、設定 
(個別またはバッチモードの両方)、ステータスのモニタリング（サプライ品のレベルも含む)、リモー 
卜診断の実行、トラブルシューティングなどを行う Web ベースの管理ソリューションです。 
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HPWeb Jetadmin ソフトウエアをインストールすると、標準 Web ブラウザを使用してイントラネッ 
卜内ならどこからでもアクセスできます。 

詳細、およびソフトウェアのダウンロードには、 www.hp.com/go/webjetadmin を参照してくださ 
い。 


myPrintMileage 

myPrintMileage AutoSend は HP が提供するサービスで、デバイスの使用状況をトラッキングし、デ 
バイスの使用状況を予想し、サプライ品注文の計画などの手助けとなります。 myPrintMileage Web 
サイトから構成されています。 

myPrintMileage を使用するには、以下を実行しなければなりません： 

• インターネット接続 

• プリンタが接続されていること 



注記 myPrintMileage Web サイトに意味のあるデータが累積されるよう、 HP では、 3 ~ 6 
ヶ月間データを送信することをお勧めします。プリントアカウンティング機能を使用するに 
は、 myPrintMileage サイトからサービスに登録していなければなりません。 


myPrintMileage Web サイトには、以下の項目が表示されます： 

• 使用したインク量、ブラックとカラーインクのどちらをたくさん使用するか、および残りのイ 
ンク量で印刷できる予想ページ数などの印刷アナリシス。 

• プリントアカウンティングにより、使用状況データ、ページごとのコスト、一定期間のジョブ 
ごとのコストを表示したレポートを生成したり、このデータを Microsoft Excel スプレッドシー 
トフアイルにエクスポートしたり、プリントアカウンティングレポ _ 卜を受取る電子メ _ ルア 
ラートや通知を設定することができます。 


myPrintMileage にアクセスするには 

• ツールボックス （ Windows のみ} 

[ 情報 ] タブで [ myPrintMileage ] をクリックし、画面の指示に従います。 

• 内蔵 Web サーバ 

[その他のリンク]セクシヨンで、 [ myPrintMileage ] をクリックします。 

• Windows タス クバー 

Windows タスクバーで【ツールボックス】アイコンを右クリックし、 [ myPrintMileage ] をクリッ 
クして[印刷使用状況を表示]を選択します。 


注記 myPrintMileage を開くのに使用した Web ぺージはブックマークを付けないでくださ 
^ し、。このサイトにブックマークを付け、そのブックマークを使用してサイトに接続すると、 

ベージには現在の情報が表示されません。 


HP Instant Support (HP インスタントサポート） 

HP Instant Support (HP インスタントサボート）は、印刷問題をすばやく識別、診断、そして解決す 
るのに役立つ Web ベースのトラブルシューティングツールです。 
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お使いのプリンタに関する次の情報を提供します。 

• トラブルシューティングのヒントへの簡単なアクセス 
お使いのプリンタにカスタマイズされたヒントを提供します。 

• 特定のプリンタエラーの解決 

お使いのプリンタ固有のエラーメッセージの解決に役立つ情報へすぐにアクセスできます。 

問題の説明、および問題を解決または防止するための推奨事項を参照するには、メッセージ内の 
リンクをクリックします。過去のプリンタエラーの一覧を參照するには、 [HP Instant Support] 
ページの左側にある [ 警告】をクリックします。 

• プリンタドライバおよびファームウエア更新の通知 

ファームウエアやドライバの更新があった場合にアラートが表示され、 HP Instant Support (HP 
インスタントサポート）ページにメッセージが表示されます。メッセージ内のリンクをクリック 
すると、 HP Web サイトのダウンロードセクションに直接アクセスします。 

• サポ_トサ_ビスの入手 

お使いのプリンタに利用できるサポートサービスのリストが提供されます。 

• インクおよびメディアの使用量の管理 ( myPrintMileage ) 

プリンタのサプライ品の使用状況を管理し、予想するのに役立ちます。 

• [ ナレッジデータベース ] 

HP ナレッジデータベースを使用して、質問の答えをすばやく見つけることができます。 
セキュリティおよびプライバシー 

HP Instant Support (HP インスタントサボート）を使用する場合は、プリンタの詳細な情報（シリア 
ル番号、エラー状態、ステータスなど）を HP に送信します。 HP は、お客様のプライバシーを尊重 
し、この情報を HP Online Privacy Statement の規定に従って管理します。 www.hp.com/countrv/us/ 
ena/privacv.htm を參照してください。 


注記 HP に送信されるすべてのデータを確認するには、使用している Web ブラウザの[表 
示]メニユーから、[ソース 】 （Internet Explorer または Opera の場合）または[ベージソース】 
( Netscape、Mozilia Firefox N または Safari の場合）を選択します。 

HP Instant Support ( HP インスタントサボート）へのアクセス 

• ツールボックス （Windows のみ } 

[情報]タブをクリックし 、 [HP Instant Support ( HP インスタントサボート)]をクリックしま 
す 。 

• 内蔵 Web サーパ 

Web ブラウザで、プリンタに割り当てられている IP アドレスを入力します。この情報は、設定 
ページに表示されています。 設定べージの理解と印刷 を参照してください。 


JAWW 


プリンタの管理 45 







[情報]または[設定]タブの[その他のリンク】セクシヨンで、 [HP Instant Support (HP インスタ 
ントサボート}]をクリックします。 



注記 HPInstant Support ( HP インスタントサボート）を開くのに使用した Web ぺージはブ 
ックマ—クを付けないでください。このサイトにブックマークを付け、そのブックマークを使 
用してサイトに接続すると、ページには現在の情報が表示されません。 


HP ネットワークプリンタセットアップユーテイリテイ (Mac OS) 

HP ネットワークブリンタセットアップツールにより、プリンタのネットワーク設定を行うことが 
できます。ネットワークロケーション名などの設定、および TCP / IP アドレス、ルーター、サブネ 
ットマスクなどの設定を行うことができます。 


HP プリンタネットワークセットアップツールを開くには 

1. [ Finder ] の [ Go ] メニューから、[コンピュータ]を選択します。 

2. [ライブラリ]を選択し、[プリンタ】を選択します。 

3. [ hp ] を選択して[ユーティリティ]を選択し、 [HP プリンタネットワークセットアップツール] 
を選択します。 

4. 画面の指示に従って、プリンタのネットワーク設定を行います。 


HP Deskjet コントロールパネル (HP DJCP) 

HP Deskjet コントロールパネル （HP DJCP ) では、 MS - DOS から印刷中に、役立つプリンタ機能へ 
アクセスすることができます 。 HP DJCP ユーティリティにより、以下の作業が実行できます： 

• 印刷設定の調整。（特殊機能を使用した印刷はサポートされていません。） 

• MS - DOS プログラムからデフオルトプリンタを指定します。 

• 文書で使用中の言語に記号セットを設定します。 


注記 MS - DOS プログラムで設定に加えた変更は 、 HP DJCP で同じ設定に加えた変更を上書 
^ きする場合があります。 


詳細、およびユーティリティのダウンロー■ドには、 www . hp . com / support / officeietprok 850 を參照して 
ください。 
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設定ページの理解と印刷 

設定ページの使用方法： 

• 現在のプリンタ設定、インクサプライステータス、およびプリントヘッドの状態などを表示し 
ます。 

• プリンタ問題のトラブルシューティングに役立てます。 

設定ページには、最新イベントのログも含まれます。プリンタがネットワークに接続されている場合 
は、追加ネットワーク設定ページも印刷されます。このページにはプリンタのネットワーク設定が表 
7 F されます。 

HP インクサプライ品についての詳細は、 HP のサプライ品およびアクセサリ を参照してください n 

設定ページの理解 

HP に連絡する場合は、電話をする前に設定ページを印刷すると役立ちます。 

設定ページ 
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1 

プリンタの情報：ファームウェアバージョン番号、モデル名、およびインストールされたメモリなどの一般的な 
プリンタ情報が表示されます。 

2 

インクカートリッジの状態：インクの推定残量レベル（グラフィックスによって表示）が表示されます。 

3 

プリントへッドの状態：プリントへッドの状態や、プリントへッドの交換が必要かどうかが表示されます。 

4 

イベントログ：最近実行したイベントのログが表示されます。 


ネットワーク設定ぺージ 
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5 一般情報：ネットワークの現在のステータスと接続タイプについて、内蔵 Web サーバの URL とプリンタのハー 

ドウエアアドレスなど、それ以外の情報が表示されます。 

ネットワークステータス •• この設定は、印刷可能かオフラインのどちらかです。設定がオフラインの場合、 IP が 
DNS サーバによって割当てられている、またはネゴシエートされているか、または AutolP またはネットワークが 
利用できないことを表します。 


6 TCP/IP: ホスト名、 IP アドレス、サブネットマスク、デフオルトゲートウェイ、サーバ、およびサービス名な 

ど、プリンタの設定方法についての情報が表示されます。[設定方法]フィールドも含まれ、ここにはプリンタがピ 


48 4章 プリンタの構成と管理 


JAWW 

















7 ツーピアネットワークに接続されている場合は AutolP、 プリンタが IP アドレスに割当てられている、または 
DHCP サーバに設定されている場合は DHCP と表示されます。 

7 

802.3ワイヤ：ネットワーク接続についての情報が表示されます。 

8 

その他：合計、ュニキャスト、送受信されたブロードキャストパケット、および管理者詳細などの情報が表示さ 
れます。 


管理者パスワード •. 内蔵 Web サーバの管理者パスワードが無効になっている場合は Not Set と表示されます。そ 
れ以外の場合は、 Set と表示されます。 


設定ページの印刷 

• プリンタドライバ 

[サービス]タブをクリックし、[設定ページの印刷]ボタンをクリックします。 

• ツールボックス （ Windows } 

[プリンタサービス]タブで、【設定ページの印刷]をクリックして[印刷]をクリックします。 

• HP プリンタユーテイリテイ （Mac OS } 

[情報とサポート]を開きます。[デバイス情報]をクリックし、[設定ページの印刷]をクリックし 
ます。 

• コントロ _ ルパネル 

山（[電源]ボタン）を押したままにします。[電源]ボタンを押したまま、 X ( [キャンセル]ボタン) 
を1回押します。 
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プリンタの設定 （ Windows ) 

プリンタは直接コンピュータに接続することも、またはネットワーク上で他のユーザとプリンタを共 
有することもできます。 



注記 Windows 2000または Windows XP にプリンタドライバをインストールするには、管 
理者権限がなければなりません。 


直接接続 

USB ケーブル、または EEE 1284-準拠の双方向パラレルケーブルを使用して、コンピュータに直 
接プリンタを接続できます。 


注記 Windows NT 4.0 は USB をサポートしていません。 USB とパラレルケーブルを、同時 
^ にプリンタに接続しないでください。プリンタソフトウェアをインストールして Windows 起 
動中のコンピュータにプリンタを接続した場合、プリンタソフトウェアを再インストールし 
なくても USB ケーブルを使用して同じコンピュータに別のプリンタを接続できます。 


プリンタソフトウェアのインス I ルとプリンタの共有 

プリンタを設定する際、 HP ではソフトウェアをインストールした後でプリンタを接続するようお勧 
めします。これは、インストールプログラムにより設定が簡単になるためです。 

ただし' プリンタを最初に接続した場合は、 ソフトウェアをインストールする前にプリンタを接続す 
益 を参照してください。 


プリンタ接続前にソフトウエアをインストールするには（推奨） 

プリンタ接続前にソフトウヱアをインストールするには（推奨} 

コンピュータがシステム要件を満たしている場合、フルインストールオプションを選択してツール 
ボックスをインストールすることをお勧めします。ツールボックスでは、プリンタのステータス情報 
とメンテナンス情報が提供されます。また、プリンタの問題を解決するためのマニュアルやオンライ 
ンヘルプツールにアクセスできます。ツールボックスをインストールしないと、コンピュータ画面 
にプリンタのエラーメッセージが表示され 、 myPrintMileage Web サイトにアクセスできません。こ 
の詳細については、 ツールボックス （ Windows ) を参照してください„ 

1. 実行中のアプリケーションをすべて閉じます。 

2. スタータ CD を CD ドライブに挿入します。 CD のメニューが自動的に起動します。 

CD のメニューが自動的に起動しない場合は、[スタート]をクリックし、[ファイル名を指定して 
実行]をクリックします。コンピュータの CD - ROM ドライブを開き、 [ Setup . exe ] をクリックし 
て[開く]をクリックします。[ファイル名を指定して実行]ダイアログボックスで、 [ OK 】 をクリ 
ックします。 

3. CD メニューの [ インス ! ル ] をクリックします。 

4. 画面の指示に従って、インストールを完了します。 

5. プロンプトが表示されたら、 USB ケーブルまたはパラレルケーブルでコンピュータとプリンタ 
を接続します。コンピュータ画面に[新しいハードウエアの検出]ウィザードが表示され、[プリ 
ンタ]フォルダにプリンタのアイコンが作成されます。 
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注記 プリンタを使用する必要がある時に、後から USB ケーブルを接続することもでき 
ます。口ーカル共有ネットワークとして知られている単純なネットワークを使用して、プ 
リンタを別のコンピュータと共有することもできます。 口ーカル共有ネットワークでプリ 
ンタを共有する 方法を 参照してください。 


ソフトウェアをインストールする前にプリンタを接続する 


ソフトウェアのインストール前にプリンタを接続するには 

プリンタソフトウェアのインストール前にプリンタをコンピュータに接続した場合、画面に[新しい 
ハードウエア検出]ウイザードが表示されます。 



注記 プリンタの電源を入れた場合は、インストールプログラム実行中にプリンタの電源を 
切ったり、ケーブルをプリンタから外さないでください。これに従わないとインストールプ 
ログラムが完了しません。 


1. [新しいハードウエアの検出]ダイアログボックスではドライバを選択するオプションが提供さ 
れ、詳細オプションを選択して[次へ]をクリックします。 



注記 新しいハードウエアの検出ウイザードでドライバの自動検索が実行されないように 
してください。 


2. ドライ/《位置を指定するチェックボックスを選択し、それ以外のチェックボックスがチェックさ 
れていないことを確認します。 

3. スタータ CD を CD - ROM ドライブに挿入します 。 CD メニューが表示された場合は 、 CD メニュ 
_ を閉じます。 

4. スタータ CD のルートディレクトリの場所を指定し （例： D : )、 [ OK ] をクリックします。 

5. [次へ]をクリックし、画面の指示に従います。 

6. [完了]をクリックして[新しいハードウェアの検出]ウィザードを閉じます。ウィザードが自動 
的にインストールプログラムを開始します（時間がかかることがあります )。 Windows 98およ 
び Windows Me を使用していて、英語以外のドライバをインストールする場合は、セットアッ 
ププ□グラムを完了する必要があります。 

7. インストールプロセスを完了します。 



注記 セットアッププログラムでは、ツールボックスなどドライバ以外のコンポーネントを 
インストールするオプションが提供されます。これは、インストールすることをお勧めしま 
す。これらのコンポーネントのインストール手順については、 プリンタ接続前にソフトウェア 
をインストールするには（推奨） を参照してください。口ーカル共有ネットワークとして知ら 
れている単純なネットワークを使用して、プリンタを別のコンピュータと共有することもでき 
ます0 口ーカル共有ネットワークでプリンタを共有する 方法を 参照してください n 


ローカル共有ネットワークでプリンタを共有する方法 

口ーカル共有ネットワークでプリンタを共有するには 

口ーカル共有ネットワ_クでは、プリンタは選択したコンピュータ（サーバ）の USB コネクタまたは 
パラレルコネクタに直接接続され、他のコンピュータ（クライアント）と共有されます。 
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注記 口ーカル接続されたプリンタを共有する場合は、最新のオペレーティングシステムを 
使用しているコンピュータをサーバとして使用してください。例えば 、 Windows 2000起動中 
のコンピュータと別のバージョンの Windows を起動中のコンピュータがある場合 、 Windows 
2000を起動中のコンピュータをサーバとして使用します。この構成は、小規模なグループの 
場合や使用量が少ない場合にのみ使用してください。多数のユーザーが共有プリンタで印刷を 
実行しているときは、プリンタに接続されているコンピュータの処理速度が遅くなります。 


1. Windows デスクトップから[スタート]をクリックし、[設定]をハイライトして[プリンタ]をク 
リックします。または、[スタート]、[コントロールパネル]をクリックし、[プリンタと FAX ] ま 
たは[プリンタ]をダブルクリックします。 

2. プリンタアイコンを右クリックしてプロパティをクリックしてから共有タブをクリックしま 
す。 

3. プリンタを共有するためのオプションを選択し、プリンタの共有名を入力します。 

4. 他のバージョンの Windows ユーザーとプリンタを共有している場合は、[追加ドライバ]をクリ 
ックして、それぞれのバージョンのドライバをインストールできます。このオプションの手順を 
実行するには、 CD ドライブにスタータ CD が挿入されている必要があります。 


ネットワーク接続 

プリンタにネットワーク機能がある場合、ネットワークに直接接続してプリンタをネットワーク環境 
で共有できます。このタイプの接続では、内蔵 Web サーバを使用してネットワーク上どこからでも 
プリンタを管理できます。 

プリンタソフトウェアのインス!ルとプリンタの共有 

お使いのタイプのネットワークにインストールオプションを選択します： 

• クライアント/サーバ•ネットワーク：ネットワークに専用プリントサーバとして機能している 
コンピュータがある場合、プリンタソフトウェアをサーバにインストールし f ネットワークブリ 
ンタにプリンタソフトウェアをインス！ルす る） 、プリンタソフトウェアをクライアントコン 
ピュータにインス I ノレします ( クライアント コン ピュータにプリンタソフトウェアをインスト 
——ノレする L 

• ピアツーピアネットワーク：ピアツーピアネットワークがある場合（専用プリントサーバの 
ないネットワーク）、プリンタを使用するコンピュータにソフトウェアをインストールします （主 

ットワークプリンタにプリンタソフトウェアをインス I ルする ）。 

また、 Windows でプリンタの追加ウィザードを使用すると、両方のタイプのネットワークでネット 
ワークプリンタに接続することもできます （ 『プリンタの追加1を使用してプリンタをインス I ルす 

益)。 


ネットワークプリンタにプリンタソフトウェアをインストールする 

次のようなネットワークシナリオでは、以下の手順を使用してプリンタソフトウェアをインストー 
ルします： 

• 専用プリントサーバとして機能するコンピュータがネットワークにある場合 

• ピアツーピアネットワークがある場合（専用プリントサーバのないネットワーク） 
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ネットワークブリンタにプリンタソフトウェアをインストールするには 

1. プリンタをネットワークに接続します。 

2. 開いているプログラムをすべて終了します。 

3. スタータ CD を CD - ROM ドライブに挿入します。 CD のメニューが自動的に起動します。 

CD のメニューが自動的に起動しない場合は、[スタート]をクリックし、[ファイル名を指定して 
実行]をクリックします。コンピュータの CD - ROM ドライブを開き、 [Setup.exe 】 をクリックし 
て[開く]をクリックします。[ファイル名を指定して実行]ダイアログボックスで、 [OK] をクリ 
ックします。 

4. [インストール]をクリックし、画面の説明に従ってインストールを完了します。 

5. このプリンタをネットワーク上の他のコンピュータと共有する場合は、以下のステップに従いま 
す： 

a. Windows デスクトップから[スタート]をクリックし、[設定]をハイライトして[プリンタ] 
をクリックします。または、[スタート]、[コントロールパネル]をクリックし、[プリンタ 
と FAX] または[プリンタ】をダブルクリックします。 

b. プリンタアイコンを右クリックして [ プロパティ ] をクリックしてから [ 共有 ] タブをクリッ 
クします。 

c . プリンタを共有するためのオプションを選択し、プリンタの共有名を入力します。 

d. 他のバージョンの Windows を使用しているクライアントコンビュータとプリンタを共有し 
ている場合は、[追加ドライバ]をクリックします。 

e . [追加ドライパ]ウィンドウで、該当のオペレーティングシステムをクリックし、画面の指示 
に従います。 

6. ネットワーク上の他のコンピュータとプリンタを共有するには、 クライアントコンピュータに 
プリンタソフトウェアをインス！ルす る を参照してください。 

クライアントコンピュータにプリンタソフトウェアをインストールする 

プリントサーバとして機能しているコンピュータにプリンタドライバをインストールすると、印刷 
機能を共有できます。ネットワークプリンタを使用する個々の Windows ューザーは、それぞれのコ 
ンピュータ（クライアント）にプリンタソフトウェアをインストールする必要があります。 

クライアントコンピュータは、次の方法でプリンタに接続できます。 

• [プリンタ]フォルダで、[プリンタの追加]アイコンをダブルクリックし、ネットワークプリンタ 
のインストールに関する説明に従います。 (『プリ ンタの追加1を使用してプリンタをインストール 
丈 益を参照してください。 ） 

• ネットワーク上のプリンタの位置を参照し、[プリンタ]フォルダにプリンタをドラッグします。 

• プリンタを追加し、ネットワーク上の INF ファイルからソフトウェアをインストールします。 

スタータ CD の INF ファイルは、次の形式でフォルダに格納されています 。 <CD drive 〉 ： 
\ Drivers\<operating system >\< language >. 

例えば 、 CD ドライブ名が D の場合 、 D : \ Drivers \ Win 2 k _ XP\English に Windows 2000、 
Windows Server 2003、および Windows XP 用の英語版 INF ファイルが格納されています。 
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[プリンタの追加]を使用してプリンタをインストールする 


注記 プリンタサーバコンピユータが WindowsNT 4.0 を使用し、クライアントコンピユー 
^ 夕が Windows 2000、または XP を使用している場合、クライアントコンピユータに口一力 

ル共有ポートを作成しなければなりません。以下の「口ーカル共有ポートを作成するには」を 
參照してください。 


[プリンタの追加]を使用してプリンタをインストールするには 

1. Windows デスクトップから [ スタート ] をクリック し、 [ 設定 ] をハイライトして [ プリンタ ] をク 
リックします。または、 [ スタート ] 、 [ コントロールパネル ] をクリックし、 [プリンタと FAX 】 ま 
たは [ プリンタ ] をダブルクリックします。 

2. [プリンタの追加]をダブルクリックし、[次へ]をクリックします。 

3. [ ネットワークプリンタ】 または [ ネットワークプリンタサーパ】 を選択します。 

4. [次へ]をクリックします。 

5. 次のいずれかの操作を行います。 

• 共有プリンタのネットワークパスまたはキュー名を入力し、[次へ]をクリックします。プリ 
ンタモデルを選択するプロンプトが表示されたら、[ディスク使用]をクリックします。 

• [次へ]をクリックし、[共有プリンタ]の一覧からプリンタを選択します。 

6. [次へ】をクリックし、画面の説明に従ってインストールを完了します。 

口ーカル共有ポートを作成するには 

1. Windows デスクトップから [ スタート ] をクリックし、 [ 設定 ] を ハイライト して [ プリンタ ] をク 
リックします。または、 [ スタート ] 、 [ コントロールパネル】 をクリックし、 [プリンタと FAX] ま 
たは [ プリンタ ] をダブルクリックします。 

2. プリンタアイコンを右クリックして [プロパティ] をクリックしてから [ポート] タブをクリック 
します。 

3 . [ポ ートの追加 ] をクリックし、 [口 一カ ルポ ート ] をクリックしてから [新しい ポ ート ] をクリッ 
クします。 

4. 新しいポート名を入力して [OK] をクリックし、[閉じる]をクリックします。 

5. [閉じる】をもう一度クリックします。 
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プリンタの設定 (Mac OS ) 

プリンタは USB ケーブルを使用して一台の Macintosh コンピュータに接続することも、またはネッ 
トワーク上で他のユーザとプリンタを共有することもできます。 

ネットワーク接続、または直接接続にソフトウェアをインストール 

ネットワーク接続、または直接接続にソフトウェアをインストールするには 

USB ケ _ ブルを使ってプリンタをコンピュ _ 夕に接続するか、またはネットワークケ _ ブルで 
ネットワーク接続します。 

2. スタータ CD を CD - ROM ドライブに挿入します。 

3. [ドライバのインストール]をクリックし、画面の指示に従います。 

4. 接続タイプを選択して[完了】をクリックし、画面の指示に従います。 

5. プリントセンター、またはプリンタセットアップユーティリティが開いている場合は終了しま 
す。 

6. 必要に応じて、プリンタを別の Macintosh コンピュータユーザと共有します。 

• 直接接続：プリンタを別の Macintosh コンビュータユーザと共有します。この詳細について 
は、 口ーカル共有ネットワークでプリンタを共有する方法 齐参照してください。 

• ネットワーク接続の場合：ネットワークブリンタを使用する個々の Macintosh ユーザーは、 
それぞれのコンピュータ（クライアント）にプリンタソフトウェアをインストールする必要 
があります。 

口ーカル共有ネットワークでプリンタを共有する方法 

プリンタを直接接続した場合でも、口_カル共有ネットワークとして知られている単純なネットワー 
クを使用して、プリンタを別のコンピュータと共有することもできます。この構成は、小規模なグル 
—プの場合や使用量が少ない場合にのみ使用してください。多数のユーザーが共有プリンタで印刷を 
実行しているときは、プリンタに接続されているコンピュータの処理速度が遅くなります。 

Macintosh 環境で共有するための基本的な必要条件： 

• Macintosh コンピュータは TCP / IP によりネットワーク上で通信しなければならず 、 Macintosh 
コンピュータには IP アドレスがなければなりません。 （ AppleTalk はサポートされていません。） 

• 共有されるプリンタは、ホスト Macintosh コンピュータ上の内蔵 USB ポートに接続されていな 
ければなりません。 

• 共有プリンタを使用するホスト Macintosh コンピュータとクライアント Macintosh コンピュー 
夕の両方に プリンタ 共有 ソフトウェアがインストー ルされ、 プリンタドライバまたはプリンタ 
PPD がインストールされていなければなりません。（インストールプログラムを実行して、プリ 
ンタ共有ソフトウェアと関連のヘルプファイルをインストールできます。） 

• クライアント Macintosh コンピュータには適切な HP プリンタドライバがインストールされてい 
なければなりません。 

• クライアント Macintosh コン ピュータは PowerMac コン ピュータでなければなりません。 
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USB プリンタ共有についての詳細は、 Apple Web サイト ( www . apple . com 〗 のサボート情報、または 
コンピュータの Mac Help を参照してください。 

同じオペレーティングシステムのある他のコンピュータと共有するには 

1. プリンタに接続されている Macintosh コンピュータ（ホスト）のプリンタ共有をオンにします。 
[システム設定]を開き、[共有]をクリックし、[サービス]をクリックしてプリンタ共有チエッ 
クボックスを選択します。 

2. ネットワーク上の他の Macintosh コンピュータ（クライアント）から印刷するには、[共有]でプ 
リンタを前もって選択しておきます。次に、プリンタが共有されるコンピュータを選択し、プリ 
ンタを選択します。 
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プリンタソフトウェアのアンインス I ル 


プリンタソフトウェアのアンインス！ル （ Windows ) 

Windows 2000、または Windows XP を使用している場合、プリンタソフトウェアのアンインスト 
—ルには管理者権限が必要です。 


プリンタソフトウエアをアンインストールするには 

1. プリンタがコンピュータに USB ケーブルで直接接続されている場合は、プリンタを取り外しま 
す。 

2. 実行中のアプリケーションをすべて終了します。 

3. Windows デスクトップから、 [ スタート ] をクリックし、 [ コントロールパネル ] をクリックしま 
す。 

4. [アプリケーションの追加と削除]をダブルクリックします。 

5. 除去するプリンタソフトウェアを選択し、ソフトウェアを追加または削除するためのボタンを 
クリックします。 

6. 画面の指示に従って、ソフトウ I アを削除します。 



注記 アンインストールに失敗した場合、コンピュータを再起動してから前述の手順を完 
了し、ソフトウェアをアンインストールします。 


ソフトウエアが正しくインストールされていなかったり、インストールプログラムが見 
つからない場合、以下の手順を実行してアンインストーラユーティリティを実行しま 
す。（アンインストーラユー亍イリテイは、 WindowsNT 4.0 を起動中のコンピュータでは 
利用できません。） 


7. コンピュータからプリンタの接続を外します。 

8. コンピュータで Windows を再起動します。 

9. 夕ータ CD をコンピュータの CD - ROM ドライブに挿入し、[ユーティリティ】をクリックしてか 
ら[アンインストーラ】をクリックします。 


プリンタソフトウェアのアンインス I ル （ MacOS ) 


プリンタソフトウェアをアンインス I ルするには 


1- プリンタがコンピュータに USB ケーブルで直接接続されている場合は、プリンタを取り外しま 
す。 

2. コンピュータを再起動します。 



注記 ソフトウェアのアンインストール前にコンピュータを再起動しておかないと、アン 
インストールオプションを実行したときに、一部のファイルがコンピュータから削除さ 
れません。 


3. スタータ CD を CD ドライブに挿入します。 
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4. デスクトップの CD アイコンをダブルクリックします。 

5. セットアップアイコンをダブルクリックし、画面の指示に従います。 

6. [Main Installation (メインインス!—ル}]ダイアログボックスが表示されたら、ダイアログボ 
ックスの左上にあるドロップダウンリストから[アンインストール]を選択します。 

7. 画面の指示に従って、プリンタソフトウヱアを削除します。 
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5 


メンテナンスおよびトラブルシューテイ 
ング 


このセクシヨンには、インクカートリツジとプリントへツドのメンテナンス、カラーとラインフィ 
- ドのキヤリブレーシヨン、設定ページの使用、および様々な問題のトラブルシューティングなどに 
ついて説明されています。 
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インクカートリッジの交換 

インク量は、ツールボックス ( Windows ) または内蔵 Web サーバで確認できます。これらのツールの 
使用情報については、 プリンタ管理 ツールの 概要 を 参照してください。 

力ートリツジをパッケージから取り出したら、すぐに取り付けてください。力ートリツジをプリンタ 
から長時間外したままにしないでください。 


/\ 注意 HP ではお客様の選択肢を尊重いたしますが、 HP 製でないインクカートリッジの品質 
や信頼性については保証いたしかねます。 HP 製以外、または補充したインクカートリッジを 
使用したために必要となったサービスや修理は、保証対象とはなりません。 



注記 お使いのプリンタと使用するインクカートリツジについては、 HP のサプライ品および 
アクセサリ を参照してください。 


インクカートリッジを交換するには 

1_ インクカートリッジカバーを押し、開きます。 
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2 . 


交換の必要なインクカートリッジを、親指と人差し指ではさんで手前に引き、取り外します。 



3. パッケージから新しいインクカートリッジを取り出します。 

4. インクカートリッジを対応するカラーで色分けされているスロットに挿入します。正しく接す 
るように力ートリッジをしっかりと押し下げます。 

インクカートリツジカバーを閉じます。 
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プリントへツドのメンテナンス 

印刷された文字が不完全だったり、プリント結果から点や行が抜けている場合、インクノズルが詰 
まったために生じた場合があり、プリントへッドのクリーニングが必要です。お使いのプリンタと使 
用するプリントへッドについては、 HP のサプライ品およびアクセサリ を参照してください n 

プリント結果が落ちた場合は、以下を行います： 

• プリントへッドの状態を確認します。 プリントへッドの状態を確認するには を参照してくださ 
い。 

• プリントへッドを位置調整します。 プリントへッドの位置を調整するには を参照してくださ 
い。 

• 自動プリントヘッドクリーニングプロセスを関始します プリ ン トへッドを自動的にクリ_ ニン 
ヴする には を 参照してください。 


• プリントへッドコンタクトを手動でクリーニングします。 プリントヘッドコンタクトを手動で 
クリー ニン グする には を 参照してください。 


• クリーニングを行っても問題が解決しない場合は、プリントヘッドを交換します。 プリントへッ 
ドの 交換 を 参照してください。 


/\ 注意 プリントヘッドを改造したために生じたプリンタの損害は、 HP の責任とはなりませ 
ん〇 


プリントへッドの状態を確認するには 

以下の方法を使用して、プリントへッドの状態を確認します。プリントへッドのどれかの状態が悪い 
場合は、プリントヘッドをクリーニング、または交換します。 

ツールボックス （ Windows ) 

ツール ボックスを開きます。 [ 情報 ] タブをクリックし、 [プリントへッ ド状態]をクリックします。 

内蔵 Web サーバ 

内蔵 Web サーバを開きます。 [ 情報 ] タブをクリックし、左枠から [ インクサプライ品 ] をクリック 
します。 

設定ページ 

コントロールパネルから、（[電源]ボタン）を押したまま X ( [キャンセル]ボタン）を1回押して[電 
源]ボタンを放し、設定ページを印刷します。 

設定ページの[プリン ト ヘッド ステータス] セクションの[プリントへ ッ ドの状態]行のメ ッセー ジを 
確認します。 設定ページの理解と 印刷 を 参照してください。 

プリントへッドの位置を調整するには 

プリントへッドの交換後はいつでも、最高のプリント品質を得るためにプリントへッドの位置調整が 
行われます。ただし、印刷ページでプリントヘッドが位置調整されていないように見える場合は、手 
動で調整できます。 
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プリンタドライバ 

• Windows 2000または XP では、[サービス]タブをクリックし、[このデバイスのサービス]をク 
リックし、画面の指示に従います。 

• Windows 98では、[ザービス]タブをクリックし、[プリントヘッドの位置調整]をクリックし、 
画面の指示に従います。 

ツールボックス （ Windows ) 

▲ [プリンタサービス]タブをクリックし、[プリントヘッドの位置調整]をクリックします。 

[HP プリンタユー亍イリテイ (Mac OS )] 

▲ [情報とサポート]パネルから、[位置調整]をクリックし、画面の指示に従います。 

内蔵 Web サーバ 

1- 内蔵 Web サーバを開きます。 

2. [ Settings ] (設定}タブをクリックします。 

3. 左枠の[メンテナンス]をクリックします。 

4. [プリント ヘッド] セクションで、ドロップダウンリストから[プリントヘッドの位置調整]を選 
択します。 

コントロ _ ルパネル 

1- 6 ([電源]ボタン）を押したまま、 

2. 0([リジューム]ボタン）を2回押します。 


プリントへッドを自動的にクリーニングするには 


\^f 注記 クリーニングには多量のインクが使用され、プリントヘッドの消耗を早めるため、プリ 
^ ントへッドのクリーニングは必要な場合しか行わないでください。3種類のクリーニングが使 
用できます。1つのレベルのクリーニングを行った後、結果に満足できない場合のみ次のレべ 
ルのクリーニングを行います。 


プリンタドライバ 

• Windows 2000または XP では、[サービス]タブをクリックし、[このデバイスのサービス]をク 
リックし、画面の指示に従います。 

• Windows 98では、[サービス]タブをクリックし、[プリントヘッドのクリーニング]をクリック 
し、画面の指示に従います。 

ツールボックス （ Windows ) 

▲ [プリンタサービス]タブをクリックし、[プリントヘッドのクリーニング]をクリックします。 

HP プリンタユーテイリテイ (Mac OS ) 

▲ [情報とサボート]パネルから、[クリーニング]をクリックし、画面の指示に従います。 
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内蔵 Web サーバ 

• 内蔵 Web サーバを開きます。 

2. [ Settings ] (設定}タブをクリックします。 

3. 左枠から[メンテナンス]をクリックしてから、[プリント ヘッド] セクションのドロップダウン 
リストから適切なクリーニングレベルをクリックします。 


コントロールパネル 


1_ 山（[電源]ボタン）を押したままにします。 

2. ボタンを押したまま、次のどれかを実行します。 



注記 前のレベルのクリーニングの結果に満足できない場合のみ、次のレベルのクリーニ 
ングを行います。 


a . レベル1クリーニンク： 0 ( [リジューム]ボタン）を5回押します。 

b . レベル2クリーニング： 0 ( [リジューム]ボタン）を6回押します。 

c . レベル3クリーニング ： g ([リジューム]ボタン）を7回押します。 

3. C !； ([電源]ボタン）を放します。プリンタは、クリーニングプロセスを開始します。 


プリントヘッドコンタクトを手動でクリーニングするには 


/\ 注意 プリントヘッドコンタクトの手動クリーニングは、プリントヘッドを自動クリーニン 
グした後でしか行わないでください。 プリントへッドを自動的にクリーニングするには を参照 
してください。プリントへッドコンタクトには、破損しやすい電子部品が装着されていま 
す0 


1. 上部カバーを開きます。 

2. プリンタに電源が入っていることを確認します。 

3. 2〜3秒待ってから、プリンタの電源コードを外します。 



注記 6([電源]ボタン）を押してプリンタの電源を切らないでください。プリントカー 
トリツジが手の届かない位置に移動してしまいます。 


4. プリントヘッドラッチを上げて開きます。 
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5. プリントヘッドのハンドルを持ち上げて、プリントヘッドをスロットから引き出します。 
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6. ぼろぼろになったり、繊維が残らないような乾いた綿棒、または柔らかい乾いた糸くずのない布 
を使って、プリントへッドのコンタクトパッドからインクを取り除きます。 


/\ 注意 コンタクトパッドしか拭かないでください。ノズル（プリントヘッドの下部にあ 
る）を拭くと、プリントへッドが損傷する場合があります。 



7. 糸くずが残った場合は、蒸留水、フィルタされた水、または市販の水で綿棒を湿らせ、コンタク 
卜がきれいになるまで拭きます。 


A 注意 飲料水やアルコールはプリントヘッドを傷めることがあるため、使用しないでくだ 
さい。 


8. クリーニング後、プリントヘッドを紙かぺーパータオルの上に置きます。 


9. プリンタ内のプリントヘッドのコンタクトポイントを、湿った綿棒でクリーニングします。プ 
リントへッドを再度取り付ける前に、電気コンタクト部品が最低5分間乾燥されていることを確 
認します。 

10 電源コードを接続し、プリンタの電源を入れます。コントロールパネルには、プリントヘッド 
- がないと表示されているはずです。 


11 プリントヘッドを対応するカラーで色分けされているスロットに挿入します。正しく接するよ 
- うにプリントへッドをしっかりと押し下げます。 



注記 新しいプリントヘッドを取り付ける場合は、パッケージから新しいプリントヘッド 
を取り出し、保護テープを外します。 
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12 プリントヘッドラッチを前面に引き出し、ラッチが正しく挿入されるよう押し下げます。ラッ 
■ チを閉じるには、多少力を加える必要があります。 

13 上部カバーを閉じます。 


14 必要に応じて、残りのプリントヘッドにも前述のステップを繰り返します。 


15 新しいプリントヘッドを取り付けた場合は、プリンタがプリントヘッドを初期化し、位置調整べ 
■ —ジを印刷するのを待ちます新しいプリントへッドを取り付けずに、元のプリントへッドを取り 
外してから再度取り付けた場合は、位置調整ページを手動で印刷します。 プリントへッドの位置 
を調整するには を参照してください。 

位置調整ページが印刷できない場合は、プリントヘッドラッチとカバーがすべて閉じているこ 
とを確認してください。 
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プリントへッドの交換 


Of 注記 お使いのプリンタと互換性のあるプリントへッドについては、 HP のサプライ品および 
^ アクセサリを 参照してください。 


注記 プリントヘッドコンタクトの交換は、プリントヘッドをクリーニングした後でしか行 
わないでください。 プリントへッドを自動的にクリー ニン グするには および プリントヘッド 
コン タクトを手動でクりー ニン グする にはを 参照してください。 


1. 上部カバーを開きます。 

2_ プリントヘッドラッチを上げて開きます。 
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3. プリントヘッドのハンドルを持ち上げて、プリントヘッドをスロットから引き出します。 
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4. 新しいプリントヘッドをパッケージから取り出し、保護テープをはがします。 
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5. プリントヘッドを対応するカラーで色分けされているスロットに挿入します。正しく接するよ 
うにプリントへッドをしっかりと押し下げます。 
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6. プリントヘッドラッチを前面に引き出し、ラッチが正しく挿入されるよう押し下げます。ラッ 
チを閉じるには、多少力を加える必要があります。 



7. 上部カバーを閉じて、プリンタがプリントヘッドを初期化し、位置調整ページを印刷するのを待 
ちます。 
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印字品質の診断 

プリンタの印字品質を確認するには、テストパターンを印刷して印字品質診断を実行します。これ 
により、印刷出力を改善するためにメン亍ナンスツールを実行する必要があるかどうかを判断でき 
ます。 

プリンタドライバ 

• Windows 2000または XP では、[サービス]タブをクリックし、[このデバイスのサービス]をク 
リックし、画面の指示に従います。 

• Windows 98では、[サービス]タブをクリックし、 [PQ (印字品質}診断ページの印刷]をクリッ 
クし、画面の指示に従います。 

ツールボックス （ Windows ) 

▲ [プリンタサービス]タブをクリックし、 [PQ (印字品質）診断ページの印刷】をクリックして画面 
の指示に従います。 

HP プリンタユーテイリテイ (Mac OS ) 

▲ [情報とサポート]を開き、[印字品質診断]をクリックし、画面の指示に従います。 
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給紙テスト 

メディアが頻繁に詰まる場合は、給紙テストを行ってトレイまたは両面印刷ュニットの用紙経路がク 
リアであることを確認します。このプロセスでは、20枚の空白のページが給紙されます。 

• プリンタドライバ 

[サービス]タブをクリックし、[このデバイスのサービス]をクリックして画面の指示に従いま 
す。 

• ツールボックス （ Windows } 

[プリンタサービス]タブをクリックし、[給紙テスト】をクリックして画面の指示に従います。 

• HP プリンタユーテイリテイ （Mac OS } 

[情報とサポート】を開き、[給紙テスト]をクリックし、画面の指示に従います。 
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用紙の曲がりテスト 

印刷ページの情報が一貫して傾斜している場合は、用紙の曲がりテストを実行して曲がりがプリンタ 
の許容範囲内であるかどうか確認します。 

• プリンタドライバ 

[サービス]タブをクリックし、[このデバイスのサービス】をクリックして画面の指示に従いま 
す。 

• ツールボックス （ Windows } 

[プリンタサービス】タブをクリックし、[用紙の曲がりテスト]をクリックして画面の指示に従い 
ます。 

• HP プリンタユーテイリテイ （Mac OS } 

[情報とサボート】を開き、[用紙の曲が y テスト]をクリックし、画面の指示に従います。 
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カラ_キャリブレーション 

プリントへッドの交換後はいつでも、最高のプリント品質を得るためにプリンタは自動的にカラー 
キャリブレーションを行います。カラーに満足できない場合は、カラーキャリブレーションを手動 
で行うこともできます。 

• プリンタドライバ 

Windows 2000または XP では、[サービス]タブをクリックし、[このデバイスのサービス]をク 
リックし、画面の指示に従います。 

Windows 98では、 [サービス] タブをクリックし、 [カラーキャリブレー シ ョン] をクリックし、 
画面の指示に従います。 

• ツールボックス （ Windows ) 

[プリンタサービス]タブをクリックし、[カラーキャリブレーション]をクリックして画面の指 
示に従います。 

• HP プリンタユーテイリテイ (Mac OS ) 

[情報とサポート]パネルから、[カラーキャリブレーション]をクリックし、画面の指示に従いま 
す 0 
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トラブルシューティング 

トラブルシューティングヒントとリソース 

• 用紙詰まり問題は、 紙詰まりの 除去 を 参照してください。 

• 用紙が曲がったり持ち上がってしまうなどの給紙の問題は、 給紙問題の 解決 を 参照してくださ 
し、。 

プリンタをリセットすると解決されるプリンタの問題もあります。 

プリンタをリセットするには 

1- 山（[電源]ボタン）を押してプリンタの電源を切ります。 

2. プリンタから電源コードを抜きます。 

3. 10秒ほど待機した後、電源コードを接続します。 

4. 山（[電源]ボタン）を押してプリンタの電源を入れます。 

一般的なトラブルシューティングのヒント 

以下を確認します： 

• 電源ランプがオンで点滅していない。プリンタに初めて電源を入れた場合、スタートアップに 
約45秒かかります。 

• コンピュータ画面にエラーメッセージが表示されていない。 

• コントロールパネルランプが点灯していないか、または点滅していない。 プリンタランプリフ 
ァ レンス を 参照してください。 

• 電源コードとそれ以外のケーブルが正しく機能し、プリンタにしっかりと接続されていることを 
確認します。プリンタが正しく機能している交流 （ AC ) 電源にしっかりと接続され、電源が入っ 
ていることを確認します。電圧要件については、 プリンタの 仕様 を 参照して〈ださい。 

• メディアがトレイに正しくセットされ、プリンタ内に詰まっていない。 メディアのセッ ト を 參照 
してください。 

• プリントヘッドとインクカートリッジが、カラーコードされたスロットに正しく取り付けられ 
ている。正しく接するようにプリントへッドとインクカートリッジをしっかりと押し下げてく 
ださしヽ。各プリントへッドからテープを取り外してあることを確認します。 

• プリントヘッドラッチとカバーがすべて閉じられている。 

• 後部アクセスパネルまたは両面印刷ユニットがしっかりとはまっている。 

• 梱包テープと材料がプリンタから取り外してある。 

• プリンタが設定ページを印刷できる。 設定ページの理解と 印刷 を 参照してください。 

• プリンタが既存のプリンタ、またはデフォルトのプリンタとして設定されている。 Windows で 
は、[プリンタ]フォルダからプリンタをデフォルトに設定します。 MacOS では、プリントセン 
夕 一 、またはプリンタセットアップユーティリティからプリンタをデフォルトとして設定しま 
す。詳細は、コンピュータ付属の文書を參照してください。 
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• Windows 起動中のコンピュータで[印刷の一時停止]または[プリンタのオフライン使用】が選択 
されていない。 

• タスクの実行中に、実行しているプログラム数が多すぎない。タスクを再試行する前に、使って 
いないプログラムを閉じるか、またはコンピュータを再起動します。 

• プリンタがコンピュータに直接接続されている場合、正しいポートを指して設定されている。 

• プリンタがネットワークに接続されている場合は、正しい IP アドレスが使用されている。 

印刷問題の解決 

予期せずにプリンタが止まる 

電源と電源の接続を確認します。 

プリンタが正しく機能している交流 （ AC ) 電源にしっかりと接続されていることを確認します。電圧 
要件については、 プリンタの 仕様 を 参照してください。 

プリンタランプがすべて点滅している 

修復不可能なエラーが生じました。 

プリンタをリセットします。 トラブルシューティング を 参照してください。 

問題が解決しない場合は、 HP にご連絡ください。 サボートおよび保証 を参照してください n 

プリンタが応答しない（何も印刷されない） 

プリンタセットアップを確認します 

一般的なトラブルシューティングの ヒント を 參照してください。 

プリントへッドの初期化を確認します 

新しいプリントへッドを取り付けた場合、プリンタは自動的に位置調整ページを2ページ印刷して 
プリントへッドの位置調整を行います。このプロセスには約8分間かかります。このプロセスが開 
始されると、自動位置調整ページが印刷されるまで印刷できません。 

プリントへッドを取り外してから再度プリンタに取り付けた場合、位置調整ページは自動的には印刷 
されません。 プリントへッドの位置を調整するには を参照してください. 

プリンタソフトウェアのインストールを確認します 

プリンタの電源が入っていない時に印刷すると、コンピュータ画面に警告メッセージが表示されるは 
ずです。それ以外の場合は、プリンタソフトウヱアが正しくインストールされていない可能性があ 
ります。これを解決するには、ソフトウェアを完全にアンインストールし、プリンタソフトウェア 
を再インストールします。 プリンタソフトウェアのアンインストー ル を 参照してください。 
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ケーブル接続の確認 

• ケーブル （ USB 、 パラレル、ネットワーク）の両端がしっかりと接続されていることを確認しま 
す。 

• プリンタがネットワーク接続されている場合は、以下を確認します： 

• プリンタ後部のリンクランプが点灯していることを確認します。 

• プリンタの接続に電話線を使っていないことを確認します。 

• ネットワ _ クハブ、スイッチ、またはルータ _ が正しく作動しています。 

ネットワーク環境については、プリンタセットアップを確認します 

正しいプリンタソフトウェアとプリンタソフトウェアポートが使用されていることを確認します。 
ネットワーク接続の詳細については' プリンタの設定 Windows ). プリンタの設定 (Mac OSK また 
はネットワークベンダーから提供された文書を参照してください。 

コンピュータにパーソナルファイアウォールソフトウヱアがインストールされているか確認します 

パーソナルソフトウェアファイアウォールはセキュリティプログラムで、コンピュータを侵入から 
保護します。ただし、ファイアウォールはコンピュータとプリンタの通信を妨げることがあります。 
プリンタとの通信に問題が生じた場合は、ファイアウォールを一時的に無効にします。問題が解決し 
ない場合は、ファイアウォールは通信問題の原因ではありません。ファイアウォールを再度有効にし 
ます。 

ファイアウォールを無効にすることでプリンタと通信できる場合、プリンタに静的 IP アドレスを割 
り当ててファイアウォールを再度有効にできます。 ネットワークオプシヨンの 設定 を 参照してくだ 
さい。 

プリンタがプリントへッドを受付けない 


プリントへッドを検査します 

プリントへッドを取り外して保護テープがプリントへッドから完全にはがされていることを確認しま 
す。 


プリントへッドをクリ_ニングします 

プリントへッドのクリーニング手順を完了します。 プリントへッドを自動的にクリーニングするには 
を參照してください。 

プリントヘッドを取 y 外したらプリンタの電源を切ります 

プリントへッドを取り外したらプリンタの電源を切り、プリントへッドを取り付けないままプリンタ 
の電源を入れます。プリンタを再起動したら、プリントヘッドを再度取り付けます。 

印刷するのに長時間かかる 

システム設定を確認します 

コンピュータが、プリンタのシステムの最小必要条件を満たしていることを確認します。 プリンタの 
仕様を 参照してください。 
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ポート設定を確認します 

お使いのシステムのポート設定が ECP に構成されていないことがあります。 

ポート設定の変更方法についての情報は、お使いのコンピュータ付属の文書を参照するか、またはコ 
ンピュータの製造元にお問い合わせください。 

プリンタソフトウェアの設定を確認します 

印刷品質が[ベスト]または[最大 dpi ] に選択されていると、プリンタのプリント速度は遅くなりま 
す。プリント速度を上げるには、プリンタソフトウェアで別の印刷設定を選択します。 プリント設 
定の 変更 を 参照してください。 

^ 注記 フォト印刷に推奨の印字品質は、[ベスト]です。 

空白ページが印刷される 

メディア設定を確認します 

プリンタソフトウェアで選択したページ設定と、トレイにセットされているメディアの幅と長さが 
—致していることを確認してください。 プリント設定の 変更 を 参照してください。 

コンピュータのパラレルポートの確認 

パラレルケーブルを使用している場合、プリンタがパラレルポートに直接接続されていることを確 
認します。 Zip ドライブや他のプリンタなど、他のデバイスとポートを共有しないでください。 

テキストまたはグラフィックスの配置が適切でない場合 

メディアがセットされている方法を確認します 

用紙ガイドがメディアの束にぴったりと合い、トレイにセットされたメディアが多すぎないことを確 
認します。 メディアのセッ ト を参照してください。 

メディアサイズを確認します 

• 文書サイズが使用中のメディアより大きい場合、ページがはみ出すことがあります。 

• プリンタドライバで選択したメディアサイズとトレイにセットされているメディアのサイズが 
—致していることを確認してください。 

• Windows 起動中のコンピュータを使用している場合は、プリンタドライバで [Emulate 
LaserJet Margins ] を選択し 、 Laser Jet に フォーマッ トされた文書を印刷します。 

余白設定を確認します 

ページの端からテキストまたはグラフィックスがはみ出す場合は、文書のマージン設定が、プリンタ 
の印刷可能領域以内であることを確認します。 最小余白の 設定 を 参照してください。 

ページの向き設定を確認します 

アプリケーシヨンで選択したメディアのサイズおよびページの方向がプリンタドライバでの設定と 
—致していることを確認します。 
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レイアウト保持設定のチェック （Windows} 

自動両面印刷ユニットを使って両面印刷を行う場合、プリンタドライバで[レイアウトの保持]が選 
択されていることを確認します。このオプションをクリアすると、不要な改ページが挿入されること 
があります。 用紙の両面への印刷（両面印刷) を参照してください。 

プリンタの位置と USB ケーブルの長さの確認 

高電磁界 (USB ケーブルなどにより生成）により、プリント結果が若干歪む場合があります。プリン 
夕を電磁界の元から離します。電磁界の影響を最小化するため、 3m 以内の USB ケーブルを使用す 
ることをお勧めします。 

前述の解決策でも問題が解決しない場合、アプリケーションが印刷設定を正しく解釈できないことに 
より問題が生じている場合があります。特定のヘルプについてはリリースノートで既知のソフトウ 
ェアの競合がないか、またはアプリケーションの文書を参照するか、ソフトウェアの製造元にお問い 
合わせください。 

印刷品質が不良および予期しないプリント結果 

プリントへッドおよびインクカートリッジの確認 

詰まっていたり古くなったプリントヘッド、またはインクカートリッジの残量が少ない場合は交換 
し （プリントへッドのメンテナンス 参照)、再度印刷してみます。 

用紙品質の確認 

用紙が湿っていたり粗すぎる場合があります。使用中のメディアが HP 仕様を満たしていることを確 
認し （印刷メディアの選択 参照)、再度印刷してみます。 

プリンタにセットされているメディアのタイプの確認 

• セットしたメディアのタイプがトレイにサポートされていることを確認します。 サボートされた 
メディアの仕様の 理解 を 参照してください。 


• プリンタドライバで、使用するメディアを含むトレイを選択していることを確認し ます。^! 
ント設定の 変更 を 参照してください。 


プリンタの位置と USB ケーブルの長さの確認 

プリンタの位置と USB ケーブルの長さの 確認 を 参照してくださし、。 


無意味な文字が印刷される 

印刷中のジョブが中断されると、プリンタがジョブの残りを認識しない場合があります。 

印刷ジョブをキャンセルし、プリンタがレディー状態に戻るのを待ちます。プリンタがレディー状態 
に戻らない場合は、ジョブをキャンセルしてから待ちます。プリンタがレディーになったら、ジョブ 
を再度送信します。コンピュータがジョブを再試行するようプロンプトが表示されたら、キャンセル 
をクリックします。 

ケーブル接続の確認 

プリンタとコンピュータが USB またはパラレルケーブルで接続されている場合、ケーブル接続が不 
良、またはケーブルが機能しないために問題が生じることがあります。 
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ケーブルの両端がしっかりと接続されていることを確認します。問題が解決しない場合はプリンタの 
電源を切り、プリンタからケーブルを外してからプリンタの電源を入れ、プリンタキューから残り 
のジョブを削除します。電源ランプが点滅せずにオンになったら、ケーブルを再度接続します。 

文書ファイルの確認 

文書ファイルが損傷していることがあります。同じアプリケーションから他の文書を印刷できる場合 
は、文書のバックアップコピーを使用して印刷してください（バックアップされている場合)。 

記号セットの確認 

MS - DOS を使用している場合 、 HP DJCP を使って文書の言語に適切な記号セットを設定します。 
HP Deskiet コン トロー ノレノ 《才 、ノレ （HP DJCP ) を参照してください。 

インクがにじむ場合 


印刷設定の確認 

• インク量を多く使用する文書を印刷している場合、プリント結果を扱う前に十分乾燥するように 
してください。 OHP フィルムの場合は特に注意してください。プリンタソフトウェアから、[ベ 
スト]印刷品質を選択します。また、インクの乾燥時間を増やして、プリンタソフトウェアの 
[高度な印刷機能】 （ Windows ) または[インク機能 ] (Mac OS ) のインクスライダーを使用して、イ 
ンクの彩度を減らします。ただし、インク彩度を減らすとプリント結果が洗い流されたような品 
質になる場合があります。 

• リッチでブレンドされたカラーのあるカラー文書は、ベスト印刷結果を使用して印刷した場合 
にシワがよる場合があります。それ以外の印刷モードを使用してみるか、または鮮やかなカラー 
のある文書印刷用にデザインされた HP プレミアム用紙を使用してみます。 プリント設定の変更 
を參照してください。 

メディアタイプの確認 

• 再生用紙を使用する場合、プリンタソフトウェアでインク量を減らす必要があるかもしれませ 
ん。ただし、インク量を減らしすぎると、プリント結果が洗い流されたような品質になる場合が 
あります。 

• インクをうまく受付けないメディアのタイプがあり、インクの乾燥に時間がかかってにじむ場合 
があります。 印刷メディアの 選択 を 参照してください。 

余白設定の確認 

Windows 起動中のコンピュータを使用している場合、余白の最小化オプシヨンが選択されていない 

ことを確認します。 

自動両面印刷アクセサリの内部をクリーニングします 

大量に印刷した後は、インクが両面印刷ユニットの内部に付着し、印刷する際に用紙の両面にインク 

がにじんでしまうことがあります。付着したインクを取り除くには、糸くずのない布で両面印刷ユニ 

ットをクリーニングします。 
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プリンタのプリントゾーンのクリーニング 

大量に印刷した後は、インクがプリンタのプリントゾーンに付着し、用紙の両面や印刷用紙の束の 
端にインクがにじんでしまうことがあります。付着したインクを取り除くには、糸くずのない布でプ 
ラスチックの隆起を含むプリントゾーンをクリーニングします。 
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排紙ランプを使用可能にする 

[高速ノーマル](デフォルト）で印刷する場合、印刷済みの用紙はプリンタの排紙ランプによって留め 
置かれることなく排紙トレイに排出されます。印刷ページが排紙トレイで乾燥している最中に次のぺ 
—ジの印刷が開始されると、後から印刷されたページは排紙トレイにある用紙にこすれてインクがに 
じんでしまうことがあります。インクのにじみ具合は、各印刷ページで使われたインク量により異な 
ります。 

印刷ページが互いにこすれるのを防ぐには、ノーマルまたはベストモードで印刷してください。 

また、ツールボックスで、[高速ノーマル]モード印刷に排紙ランプをオンにすることもできます。 
[プリンタサービス]タブをクリックし、[排紙ランプの構成]をクリックします。 ツールボックス 
( Windows ') を參照してください。 

テキストまたはグラフィックスが完全に塗りつぶされない場合 


インクカートリッジの確認 

インクカートリッジのインクがなくなっている場合があります。空の力ートリッジを交換します。 
または力ートリッジを取り外してから再度取り付け、しっかりとはまっていることを確認します 。 ± 
ンクカートリッジの 交換 を 参照してください。 


メディアタイプの確認 

—部のメディアは、プリンタでの使用に適していないものがあります。 印刷メディアの選択 を参照し 
てください。 
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印刷結果が色あせていたり、カラーが鮮やかでない 


印刷モ_ドの確認 

[高速ノーマル]プリンタモードでは、高速で印刷で きます。 ドラフト印刷に適して います。 よりよ 
い結果を得るには、[ノーマル]または[ベスト]を選択し ます。 プリント設定の 変更 を 参照してくだ 
さい。 

用紙タイプ設定の確認 

〇 HP フィルムまたは他の特殊なメディアタイプで印刷する場合は、プリンタドライバで対応するメ 
ディアタイプを選択してください。 特殊メディアおよびカスタムサイズのメディアの 印刷 を 参照し 
てください。 

インクカートリツジの確認 

テキストや画像の線が切れていたり正しく印刷されない場合、インクカートリツジのどれかのイン 
クがなくなっているか、または不良の場合があります。これらの力ートリツジを新しい力ートリツジ 
と交換します。 

カラーが白黒で印刷される場合 

プリンタドライバで[グレースケールで印刷]が選択されていないことを確認します。 

間違つたカラーが印刷される場合 


印刷設定の確認 

プリンタドライバで[グレースケールで印刷]が選択されていないことを確認します。 

プリントへッドの確認 

印刷品質が目に見えて落ちた場合、プリントへッドをクリーニングする必要があります。 プリントへ 
ツドのメン亍 ナンス を 参照してください。 


印刷結果のカラーがにじむ場合 


印刷設定の確認 

—部のメディアタイプ設定 ( OHP フィルムやフォト用紙など）や印刷品質設定（[ベスト]など）で 
は、他の場合よりも多くのインクを必要とします。プリンタドライバで別の印刷設定を選択した場 
合、正しいメディアタイプを選択していることを確認します。 プリント設定の 変更 を 参照してくだ 
さい。 

インクカートリッジの確認 

インクカートリッジが改造されていないことを確認します。再充填の処理、および適合しないイン 
クの使用によって、複雑な印刷システムに混乱が生じ、結果的に印刷品質が低下したり、さらにプリ 
ンタの故障の原因となったりする可能性があります。再充填したインクカートリッジは保証または 
サポートの対象となりません。注文の詳細については、 HP のサプライ品およびアクセサリ を参照し 
てください。 
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カラーが正しく並ばない場合 


プリントへッドの確認 

プリントヘッドを交換すると、自動的に位置調整は行われません。ただし、調整手順を実行すること 
によって、印刷品質が向上することがあります。 プリントへッドのメン亍 ナンス を 参照してくださ 
い。 

画像の配置の確認 

ソフトウエアアプリケーションのズーム機能または印刷プレビュー機能を使用して、グラフィック 
スが配置されている間隔を確認してください。 

テキストまたはグラフィックスの線やドットが欠落している場合 

プリントへッドまたはプリントへッドコンタクトパッドのクリーニングが必要な場合があります。 
プリントヘッドのメン亍 ナンス を 参照してください。 

給紙問題の解決 

用紙詰まりの解決についての情報は、 紙詰まリの 除去 を 参照してください。 

メディアがプリンタまたはトレイにサポートされていない場合 

使用中のプリンタまたはトレイにサボートされているメディアのみを使用します。 サポートされたメ 
ディアの仕様の 理解 を 参照してください。 


メディアがトレイから給紙されない場合 

• セットしているメディアサイズに対して、用紙ガイドがトレイの正しい位置に設定されている 
ことを確認します。ガイドが用紙の束にきつすぎずにぴったりと合っていることも確認します。 

• トレイのメディアが丸まっていないことを確認します。丸まっている方向と逆の向きに曲げて真 
っ直ぐにします。また、インクの彩度も確認します。インクの乾燥時間を増やして、インクの彩 
度を減らすには、プリンタソフトウェアの[高度な印刷機能] ( Windows ) または[インク機能] 
( MacOS ) の乾燥時間とともにインクスライダーを使用します。ただし、インク彩度を減らすと 
プリント結果が洗い流されたような品質になる場合があります。 

メディアが正しく排紙されない場合 

• 伸縮排紙トレイが伸ばされていることを確認します。そうでないと印刷ページがプリンタから落 
ちてしまうことがあります。 

• 余分なメディアは排紙トレイから取り除いてください。トレイにセットできる枚数には制限があ 
ります。 

ページが曲がっている場合 

• トレイの用紙ガイドがメディアの束にぴったりと合い、しわがよったり曲がっていないことを確 
認します。 

• タイプやサイズが異なるメディアをトレイにセツトしないでください。 
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• トレイのメディアが丸まっていないことを確認します。丸まっている方向と逆の向きに曲げて真 
っ直ぐにします。 

• ツールボックスでメディアの歪みテストを行います。 用紙の曲が y テス ト を 参照してください。 

複数のページが給紙される場合 

• セットしているメディアサイズに対して、用紙ガイドがトレイの正しい位置に設定されている 
ことを確認します。ガイドが用紙の束にきつすぎずにぴったりと合っていることも確認します。 

• トレイに用紙がセットされすぎていないことを確認します。 

• 用紙をセットする際、束をパラパラとめくらないようにします。用紙をパラパラとめくると静電 
気が生じ、複数の用紙の給紙問題が悪化します。 

内蔵 Web サーバ （ EWS ) を開くことができない場合 
ネットワーク設定の確認 

• プリンタのネットワーク接続に電話線を使っていないことを確認します。 

• ネットワークケーブルがプリンタにしっかりと接続されていることを確認します。 

• ネットワ_クハブ、スイッチ、またはルータ_がオンになり、正しく作動していることを確認 
します。 


コンピュータの確認 

お使いのコンピュータがネットワークに接続されていることを確認します。 


Web ブラウザの確認 


Web ブラウザがシステム最小要件を満たしていることを確認します。 オペレー亍イングシステムと 
ネットワークプロトコル 仕様 を 参照してください。 

プリンタ IP アドレスの確認 

• 設定ページを印刷し、2ページ目でプリンタの IP アドレスを見つけます。 設定ページの理解と 
印刷を 参照してください。 


• MS - DOS プロンプト （ Windows ) または Terminal (Mac OS ) から IP アドレスを使って、プリンタ 
を Ping します。例えば、 IP アドレスが123.123 .123.123 の場合、以下のアドレスをコマンドプ 
ロンブトに入力して Enter キーを押します： 

ping 123.123 .123. 123 

応答が表示された場合、 IP アドレスは正しいということです。 

インストールに関する問題のトラブルシューテイング 
位置調整ページ印刷の問題 

新しいプリントへッドを取り付けた場合、プリンタは自動的に位置調整ページを2ページ印刷して 
プリントへッドの位置調整を行います。このプロセスには約8分間かかります。位置調整ページの 
印刷が終わるまで、カバーを開けたり、ボタンを押したりしないでください。位置調整ページは印刷 
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後、破棄できます。プリンタがページを印刷しない場合は、 —船的なトラブルシュー亍ィンヴのヒン 
上を参照するか、またはプリントへッドを手動で位置調整します （プリントへッドの位置を調整する 
には 参照 ) n 

ソフトウェアのインストールの問題 


コンピュータ要件の確認 

使用しているコンピュータがシステム要件を満たしていることを確認します。 オペレーティングシ 
ステムとネットワークプロトコル 仕様 を 参照してください。 

インストールの準備を確認します。 

• ンピュータがシステム要件を満たしています。 オペレーティングシステムとネットワークプロ 
トコル 仕様 を 参照してください。 


• ソフトウェアを Windows コンピュータにインストールする前に、それ以外のプログラムがすべ 
て終了していることを確認します。 

• 入力した CD - ROM ドライブへのパスが認識されない場合は、正しいドライブ名を指定している 
ことを確認します。 

• CD - ROM ドライブでスタータ CD を認識できない場合は、スタータ CD が破損していないかど 
うかを調査してください。プリンタドライバは、 www.hD.com/suDDOrt/officeietprok850 からダ 
ウンロードできます。 

プリンタソフトウェアをもう1度インストールします。 

Windows を使用していてコンピュータがプリンタを探知できない場合は、スタータ CD を挿入し、 
[ユー亍イリテイ]をクリックしてから[アンインストーラ]をクリックして、クリーンプリンタドラ 
イバのアンインストールを実行します。コンピュータを再起動し、プリンタドライバを再インスト 

—ルします0 プリンタソフトウェアのアンインス I ル を参照してください„ 

ネットワークへの接続問題 


^ 注記 以下を修正した後、設定プログラムを再度実行します。 


一般ネットワークトラブルシューティング 

プリンタソフトウェアをコンピュータにインストールできない場合は、以下を確認します： 

• コンピュータとプリンタへケーブルがしっかりと接続されている。 

• ネットワークが使用できる状態で、ネットワークハブがオンになっている。 

• ネットワークのリンクランプが点灯しない場合は、 トラブルシューティングヒントとリ ソース 
の状態がすべて修正されていることを確認します。 

• ウィルス保護プログラムを含むあらゆるアプリケーシヨンとパーソナルファイアウォールが終 
了しているか、または一時的に無効にされている。 

• プリンタを使用するコンピュータと同じサブネット上にプリンタがインストールされていること 
を確認します。 
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• インストールプログラムがプリンタを探知できない場合、設定ページを印刷してインストール 
プログラムに IP アドレスを手動で入力します。 設定ページの理解と 印刷 を 参照してください。 

• MS - DOS プロンプト （ Windows ) または Terminal (Mac OS ) から IP アドレスを使って、プリンタ 
を Ping します。例えば、 IP アドレスが123.123 .123.123 の場合、以下のアドレスをコマンドプ 
ロンブトに入力して Enter キーを押します： 

ping 123 . 123 . 123 . 123 

応答が表示された場合、 IP アドレスは正しいということです。 

Windows を実行中のコンピュータを使用している場合は、プリンタドライバに作成されたネットワ 
—クポートがプリンタ IP アドレスと一致していることを確認します。 

1. 設定ページを印刷します。 設定ページの理解と 印刷 を 参照してください。 

2. Windows デスクトップから[スタート]をクリックし、[設定]をハイライトして[プリンタ]をク 
リックします。または、[スタート]、 [コン トロー ルパネル] をクリックし、[プリンタと FAX ] ま 
たは[プリンタ]をダブルクリックします。 

3. プリンタアイコンを右クリックしてプロパティをクリックしてからポートタブをクリックしま 
す。 

4. プリンタの TCP / IP ポートを選択し、ポートの構成をクリックします。 

5. ダイアログボックスに表示された IP アドレスを比較し、設定ページに表示された IP アドレス 
と一致することを確認します。 IP アドレスが一致しない場合は、設定ページのアドレスと一致 
するようダイアログボックスの IP アドレスを変更します。 

6. OK を2回クリックして設定を保存し、ダイアログボックスを終了します。 

プリンタに静的 IP アドレスを割り当てることは推奨されていませんが、静的 IP アドレスを割り当 
てることによってインストールの問題（パーソナルファイアウォールとの競合など）が解決される場 
合があります。この詳細については、 ネットワークオプションの 設定 を 参照してください。 

プリンタネットワーク設定のリセット 

プリンタがネットワークと通信できない場合は、プリンタネットワーク設定をリセットします： 

6(電源ボタン）を押したままにして0(リジュームボタン）を3回押し、の（電源ボタン）を放しま 
す。 

プリンタドライバをアンインストールし、プリンタドライバを再インストールします。 



注記 最新情報については、 www . hp . com / support / officeietprok 850 の製品サボートサイトを 
參照してください。 


紙詰まりの除去 

メディア詰まりを除去するには 

1- すべてのメディアを排紙トレイから取り除きます。 
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背面アクセスパネルまたは両面印刷ュニットを確認します。 


a . 両面印刷ユニット、または背面アクセスパネルの一方の側面にあるボタンを押して取 y 外し 
ます。 



b . プリンタ内のメディア詰まりを見つけ、両手でつかんで手前に引きます。 

c . メディアが両面印刷 ュニッ トに詰まっていない場合は、両面印刷 ュニッ ト正面のボタンを押 
し、カバーを外します。内部にメディアが詰まっている場合は、メディアを慎重に取り除き 
ます。カバーを閉じます。 



d . 背面アクセスパネルまたは両面印刷 ユニッ トをプリンタに再び差し込みます。 

紙詰まりが見つからない場合は、排紙トレイを持ち上げて給紙トレイに紙詰まりがないかどうか 
確認します。トレイにメディアが詰まっている場合は、以下を実行します： 

a . 給紙トレイを伸ばします。 
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b . 用紙を手前に引きます。 



c . メディアがトレイに正しくセットされていることを確認し、排紙トレイを下げます。 

4. 紙詰まりが見つからない場合は、上部カバーを持ち上げます。プリンタ内に用紙が残っている場 
合は、キャリッジがプリンタの右端に戻っていることを確認し、紙切れやしわのよったメディア 
を取り除いてプリンタ上部からメディアを手前に引きます。 


/\ 警告！ プリンタの電源が入っていて、キャリッジが戻っていない場合は、プリンタ内部 
に手を入れないでください。上部カバーを開くと、キャリッジはプリンタの右端に戻るは 
ずです。右端に戻らない場合は、紙詰まりを取り除く前にプリンタの電源を切ります。 


5. メディア詰まりを除去した後は、すべてのカバーを閉じてプリンタの電源を入れ（電源が入って 
いない場合)、0 ( [リジューム]ボタン）を押して印刷ジョブを続行します。 

プリンタは次のぺージを印刷します。プリンタ内に詰まっていたべージは、送信し直す必要がありま 
す。 


メディアの詰まりを防ぐには 

• プリンタが平坦な表面に置かれていることを確認します。 

• 用紙の移動経路の障害がないことを確認します。 

• トレイにメディアを入れすぎないでくださし、。 サボートされたメディアの仕様の 理解 を 参照して 
ください。 

• メディアを正しくセツトします。 メディアのセツ ト 齐参照してください。 

• 曲がったりしわのよったメディアは使用しないでください。 
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• 仕様に沿ったメディアのみを常に使用してください。 印刷メディアの 選択 を 参照してください。 

• 再生用紙を使用している場合、別のタイプのメディアを試してみます。 印刷メディアの 選択 を 参 
照してください。 

• 印刷ジョブを送信する時に、排紙トレイが一杯でないことを確認します。 

• メディアがトレイの右端に沿っていることを確認します。 

• 用紙ガイドがメディアの束にぴったりと合い、しわがよったり曲がっていないことを確認しま 
す。 
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6 HP のサプライ品およびアクセサリ 


このセクションには、プリンタ用の HP サプライ品とアクセサリについての情報が説明されていま 
す。この情報は変更されることがありますので、最新情報については HP ホームページ 
(www.hpshopping.com) をご覧ください。ホームページから購入いただくこともできます 
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印刷サプライ品のオンライン注文 

HP ホームページ以外にも、印刷サプライ品は内蔵 Web サーバ （EWS) またはツールボックスから注 
文することもできます （Windows)。 

印刷サプライ品注文のシステム要件 

ツールボックスを使用するには、以下があることを確認してください： 

• インターネットアクセス 

• プリンタが USB またはパラレルケーブルでコンピュータに接続されている、またはネットワー 
クに接続されていること 

• ツールボックスがコンピュータにインスIルされていること （Windows のみサボート） 

EWS を使用するには、以下があることを確認してください： 

• ネットワーク接続 

• 使用しているコンピュータに Web ブラウザ (Microsoft Internet Explorer 5.5、 Netscape 7.0、 
Opera 7.54、Moziila Firefox1.0 、または Safari1.2 以降）がインス I ルされていること 

印刷サプライ品を注文するには 

• ツールボックス （Windows} 

[プリンタステータス]タブで、[サプライ品の注文]をクリックします。デフォルトの Web ブラ 
ウザが起動し、ホームページが表示されます。 

• HP プリンタユーテイリテイ （Mac} 

[情報とサボート]を開いて、[サプライ品ステータス]をクリックし、[サプライ品の注文]をクリ 
ックします。 

• 内蔵 Web サーバ 

[その他のリンク]タブで、[サプライ品の注文]をクリックします。ホームページの指示に従つ 
て、印刷サプライ品を選択して注文します。 
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アクセサリ 


アクセサリとケーブル 

HP 自動両面印刷アクセサリ（両面印刷ユニット） 

C8258A 

HP IEEE-1284 A-B パラレルケーブル (2m) 

C 295 OA 

HP IEEE-1284 A-B パラレルケーブル (3m) 

C2951A 

HP USB A-B (2m) 

C6518A 


プリントサ _ バ 


HP Jetdirect 170x 外付プリントサーバ 

J3258B 

HP Jetdirect 30 Ox 外付プリントサーバ 

J3263A 

HP Jetdirect 50 Ox Fast Ethernet 用プリントサーバ 

J3265A 

HP Jetdirect 175X 外付プリントサーバ (USB 1.0) 

J6035C 

HP Jetdirect en 3700 Fast Ethernet 用外付けプリントサー 
バ （USB 2.0) 

J7942A 

SMB 用 HPJetdirect ew 2400外付け Fast Ethernet ワイヤお 
よびワイヤレス802.1 1g プリントサーバ 

J7951A 
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サプライ品 


インクサプライ品 
インクカートリッジ 


HP 10ブラック 

C4844A 

HP 11シアン 

C4836A 

HP 11マゼンタ 

C4837A 

HP 11 イエロー 

C4838A 

HP 13ブラック 

C4814A 

HP 13シアン 

C4815A 

HP 13マゼンタ 

C4816A 

HP 13 イエロー 

C4817A 


プリントヘッド 


HP 11ブラック 

C4810A 

HP 11シアン 

C4811A 

HP 11マゼンタ 

C4812A 

HP 11 イエロー 

C4813A 


HP メディア 

HP プレミアム用紙、 HP プレミアムインクジェット OHP フィルム、 HP アイロンプリンタ用紙、ま 
たは HP グリーティングカードなどのメディアを注文するには、 www.hD.com をご覧ください„ 

お住まいの国/地域をお選びの上、購入またはショッピングを選択します。 
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サポートおよび保証 


メン亍ナンスおよびトラブルシューティン ヴ の情報は、一般的な問題の解決策を提供します。お使い 
のプリンタが正しく動作せず、これらの提案でも問題が解決されない場合は、以下のサポートサー 
ビスのどれかを使用してください。 


JAWW 


97 



電子サポートの取得 

以下の電子ソースから、 HP からのサポートを取得できます： 

• Web 

最新のソフトウェア、製品、オペレーティングシステム、およびサボート情報については、力 
スタマケア Web サイトをご覧ください： www . hp . com / support / officeietprok 850 

• ツールボックス （ Windows} 

ツールボックスには、一般的な印刷問題について簡単なステップごとの解決策が記載されていま 
す。 ツールボックス （ Windows ) を參照してください。 

• HP Instant Support (HP インスタントサボート } 

HP Instant Support ( HP インスタントサボート）は、印刷問題をすばやく識別、診断、そして解 
決するのに役立つ Web ベースのトラブルシュー•ティングツールです 。 HP Instant Support (HP 
インスタントサポート) を参照してください。 
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HP 電話サポ_卜の取得 

保証期間中は、 HP トータルケアセンタからサポートを受けることができます。 

電話をかける前の用意 

HP 卜ータルケア担当者がよりよくお手伝いできるよう、電話をかける前に以下の情報をお手元に 
ご用意ください。 

1. プリンタの設定ページを印刷します。このページの印刷手丽については、 設定ページの理解と印 
祖を參照してください。プリンタで印刷できない場合は、次の情報を用意してください。 

• モデル番号とシリアル番号。（プリンタのハイメンを確認してください)。 

• プリンタモデル 

2. Windows 98 SE などお使いのオペレーティングシステムを確認します。 

3. プリンタがネットワークに接続されている場合 、 Windows NT Server 4.0 などのネットワークオ 
ペレーティングシステムを確認します。 

4. パラレル、 USB 、 またはネットワークなど、プリンタがお使いのシステムに接続されている方法 
を書き留めます。 

5. HP Officejet Pro K 850 Series バージョン： 60.52 .213.0 など、プリンタドライバとプリンタソ 
フトウェアのバージョン番号を入手します。 62.43.12.0. (プリンタドライババージョン番号を見 
つけるには、プリンタ設定またはプロパティダイアログボックスを開き、バージョン情報タブ 
をクリックします。） 

6. 特定のアプリケーションからの印刷に起因する問題の場合は、そのアプリケーション名とバージ 
ョン番号を確認します。 

HP 卜ータルケア電話番号 


多くの地域で、 HP トータルケアは保証期間中、無料電話サポートを提供しています。ただし、以下 
に一覧されている電話番号の中には無料番号でないものもあります。 

電話サボート番号の最新リストについては、 www . hp . com/support を参照してください。 


国/地域 

電話番号 


アルジェリア 

6156 45 43 


アルゼンチン 

ブエノスアイレス： 

54-11-4708-1600 


ブエノスアイレス外 

: 0-800-555-5000 

オーストラリア 

1300 721147 



保証対象外の場合： 

1902 910 910 

オーストリァ 

www.hD.com/suDDort 

ノ くーレーン 

17212049 


ベルギ ー 

オランダ 語： www.hD.com/suDDort 


フフンス g 吾： www.hD.com/suDDort 
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国/地域 

電話番号 

ブラジル 

サンパウロ外： 0-800-709-7751 

グレータ—サンパウロ： （55)-11-4004-7751 

カナダ 

ミツソーガ地域： （905) 206-4663 

1-800-474-6836 

中米&カリブ海諸国 

www.hD.com/suDDort 

チリ 

800-360-999 

中国 

021-3881 4518 

800-810-3888 

コロンビア 

ボゴタ： 571-606-9191 

01 -8000-51-4746-8368 

コスタリカ 

0-800-011-1046 

キプロス 

800 9 2649 

チェコ 

810 222 222 

デンマーク 

www.hD.com/suDDort 

ドミニカ共和国 

1-800-711-2884 

エクアドル 

Andinatel : 1-999-119*800-711-2884 

Pacifictel : 1-800-225-528 • 800-711-2884 

エジプト 

(02)6910602 

エルサルバドル 

800-6160 

フィンランド 

www.hD.com/suDDort 

フランス 

www.hD.com/suDDort 

ドィツ 

www.hD.com/suDDort 

ギリシャ 

海外： + 30 210 6073603 

国内： 8011122 55 47 

グアテマラ 

1-800-711-2884 

香港 S.A.R. 

2802 4098 

ハンガリー 

13821111 

ィンド 

1600 44 7737 

インドネシア 

+62 (21)350 3408 

アイルランド 

www.hD.com/suDDort 

イスラエル 

(0)9 830 4848 

ィタリア 

www.hD.com/suDDort 

ジャマイカ 

1-800-711-2884 
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国/地域 

電話番号 

日本 

0570 -000-511 (Navi Dial、 日本国内のみ） 

03-3335-9800 

韓国 

1588 3003 

ルクセンブルグ 

www.hp.com/support 

マレーシア 

1800 88 8588 

メキシコ 

メキシコシティー： 55-5258-9922 

メキシコシティー以外： 01-800-472-68368 

モロッコ 

22 4047 47 

オランダ 

www.hD.com/suDDort 

ニュージーランド 

0800 441147 

ナイジェリア 

13204 999 

ノルウェイ 

www.hD.com/suDDort 

パナマ 

1-800-711-2884 

パラグアイ 

009 800 5410006 

ペルー 

0-800-10111 

フイリピン 

2 867 3551 

ポーランド 

22 5666 000 

ポルトガル 

www.hp.com/support 

プエルトリコ 

1877 232 0589 

ルーマニア 

(21)315 4442 

ロシア 

モスクワ： 095 777 3284 

サンクトペテルブルグ： 812 332 4240 

サウジアラビア 

800 8971415 

シンガポール 

6 272 5300 

スロバキア 

0850111256 

南アフリカ 

海外：+ 27112589301 

RSA : 086 0001030 

スペイン 

www.hD.com/suDDort 

スウェーデン 

www.hD.com/suDDort 

スイス 

www.hD.com/suDDort 

台湾 

02-8722-8000 

タイ 

+66 (2) 353 9000 

トリニダード&トバゴ 

1-800-711-2884 
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国/地域 

電話番号 

チュニジア 

718912 22 

トルコ 

90 216 444 7171 

ウクライナ 

(044) 230-51-06 

アラブ首長国連邦 （UAE) 

600 54 47 47 

イギリス 

www.hD.com/suDDort 

アメリカ合衆国 

1-800-474-6836 (1-800 HP INVENT) 

ウルグアイ 

0004- 054-1 77 

ベネズエラ 

カラカス： 58-212-278-8666 


カラカス外： 0-800^74-68368 

ベトナム 

+ 84 88234530 

西アフリカ 

+ 35121317 63 80 
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Hewlett - Packard による限定保証 


HP 社製品 

限定保証期間 

ソフトウェア 

1年間 

アクセサリ 

1年間 

インクカートリッジ 

6ヶ月間* 

プリントヘッド 

1年間* 

プリンタ周辺ハードウニ 
照してください） 

[ア（詳細については、次の説明を参 1年間 

* 保証情報の詳細については、 www.hp.com/support/inkjet warranty を参照してください。 


限定保証の適用範囲 


1. HP 社は、エンドユーザーのお客様に対して、ご購入日から上記の期間中、材料または製造上の 
欠陥がないことを保証します。 

2. ソフ トウ ェア 製品に関する限定保証では、 プログラム 命令の実行 エラー が発生しないことのみを 
保証します。本製品の動作が中断しないこと、または エラー がないことを保証するものではあり 
ません。 

3. この限定保証は、本製品を正常に使用した際に生じた欠陥のみに適用されます。下記の原因によ 
る欠陥には適用されません。 

a . メンテナンスまたは変更が不適切な場合 

b . HP 社以外のソフトウェア、メディア、部品、またはサプライ品 

c . 製品の仕様に逸脱した操作 

d . 未承認の変更や誤用。 

4. HP 社のプリンタ製品に対して、 HP 社以外のインクカートリッジ、またはインクを再充填した 
インクカートリッジを使用した場合、お客様に対する保証およびお客様との HP サポート契約 
は適用されません。ただし、プリンタの不良や故障の原因が、 HP 社以外のインクカートリッジ 
や再充填したインクカートリッジの使用にある場合、そのプリンタのサービスに対しては、標 
準の時間制料金と材料費をお客様に負担していただきます。 

5. HP 社は、保証期間中に欠陥品である旨の連絡を受けた場合、自社の判断に基づいて欠陥品を修 
理または交換いたします。 

6. HP 社は、保証対象の欠陥品を適切に修理または交換できない場合、欠陥に関する通知を受理し 
た後の妥当な期間内に、製品の購入代金を払い戻します。 

7. お客様が欠陥品を HP 社に返品するまで、修理、交換、または払い戻しの義務は HP 社に生じま 
せん。 

8. 交換用の製品は、少なくとも交換前の製品と同等の機能を備えた新品もしくは新品に近い製品と 
します。 
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9. HP 社の製品には、性能面で新品同様の再生部品、コンポーネント、または材料が使用されるこ 
とがあります。 

10 HP 社限定保証規定は、対象製品が HP 社によって販売されている国または地域において有効で 
， す。現地サービスなどの追加保証サービスの契約については、 HP 社または正規輸入代理店によ 
って製品が販売されている国または地域の最寄の正規 HP サー ビス機関にご相談ください。 

保証の制限 

当該地域の法律で許可される範囲内で、 HP 社およびそのサードパーティはいずれも、市場性、品質 
に対する満足度、および特定の目的に対する適合性に関する保証または条件など、書面または口頭を 
問わず、他のいかなる保証および条件に対して責任を負いません。 

責任の制限 

1. 当該地域の法律で許可される範囲で、この保証に記載された救済措置のみが唯一の救済措置とな 
ります。 

2. 当該地域の法律で許可される範囲で、この保証に記載されている責務を除き、 HP 社またはその 
サードパーティサプライヤは、契約、不法行為、またはその他の法律的根拠の如何を問わず、 
損害発生の可能性について告知された場合であっても、直接的、間接的、特殊的、偶発的、ある 
いは結果的な損害に対して責任を負いません。 

当該地域の法律 

1. この保証は、お客様に特定の法的権利を与えます。お客様の権利は、米国内の州、カナダ国内の 
州、およびその他の国または地域により異なる可能性もあります。 

2. この保証が当該地域の法律と一致しない場合に限り、その当該地域の法律と一致するように修正 
されます。当該地域の法律では、この保証に記載されている特定の免責事項と制限事項が、お客 
様に適用されないことがあります。たとえば、米国内の一部の州および米国以外の国（カナダの 
州を含む）の行政当局では、次の事項が定められています。 

a. この保証の免責事項と制限事項は、消費者の法定権利を制限するものではない（英国など)。 

b. 製造業者による免責事項と制限事項の履行を規制すること。 

c. 消費者に追加の保証権利を提供すること、製造業者が責任を放棄できない黙示保証の期間を 
規定すること、または黙示保証の限定期間を拒否しないこと。 

3. オーストラリアおよびニュージーランドでは、法律で許可される範囲を除き、この保証の条項に 
よって、本製品の販売に対して適用される義務的な法的権利を排除、制限、変更することはでき 
ません。この保証の条件は、これらの法的権利に加えて適用されます。 

HP Inkjet サプライ品-保証クイックリファレンス 


注記 この情報は、 HP 保証書を簡単に読めるように要約したものです。保証書全文を読むに 
は、 www . hp . com / support/inkiet warranty からお使いのサプライ品を選んでください。 


お使いの製品は、保証対象ですか。 
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お使いのインクサプライ品またはプリントへッドが不良であると思う場合、以下のすべての事項が該 
当する場合に限り、返品して払い戻しを受けるか、または交換の対象となります。 


• インクサプライ品：インクが切れていない。 

• プリントヘッド：保証インク使用量を超えていない。 

• 黒プリントヘッド： 530 ml 

• カラー プリント ヘッド： 200 ml 



注記 現在お使いのプリンタに取り付けられたプリントへッドを通過したインク量を判断 
するには、設定ページのプリントヘッドステータスの累計インク使用量 （ ml ) を参照して 
ください。 設定ページの 印刷を 参照してください。 


• インクサプライ品：再充填されていない、再生されていない、またはそれ以外の方法で改造さ 
れていない。 

• プリントへッドまたはインクサプライ品：保証期限の日付が過ぎていない。お使いの製品の保 
証期限日が記載されている場所を見つけるには、以下の図を参照してください。 

保証期限日付の位置 

日付フオーマット ： YYYYMMDD 


図1:新しいプリントヘッド 図2:以前のプリントヘッド 


図3 :インクサプライ品 





取り付け期限日 

サプライパッケージに印刷された取り付け期限日以前に、製品を取り付けていることを確認します。 
取り付け期限日以前に取り付けることにより、保証期限日までに以下の期間があることを保証されま 
す。 


• プリントヘッド：1年（累計インク使用量制限による） 

• インクサプライ品： 6ヶ月 

HP Inkjet サプライ品-有効期限 

インクが古くなると、水分が失われます。インクが古すぎると、プリントヘッドや印刷システムの他 
の部分に損傷をきたす場合があります。通常の使用状態では、インクが古くなりすぎて損傷をきたす 
前に力ートリッジのインクがなくなります。ただし、損傷が起こる可能性を防ぐため、前述の力一卜 
リツジを使う HP プリントへッドはインクが古くなりすぎる前に印刷を停止するようデザインされて 
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います。設定べージのインクカートリッジステータスセクションにある有効期限 （ Y - M - D ) を参照し 
てください。 設定ページの 印刷 を 参照してください。 

• 有効期限は、製品保証とは関係ありません。インクカートリッジの保証についての詳細は、 
www . hp . com / support/inkiet warranty を 参照してく た さし、。 

• 有効期限が切れることによって、古いインクによって損傷が発生することを防ぎます。インク 
力—トリ ッ ジの 有効期限が切れると機能しなくなり、交換しなければなりません。 

製品の返品はどのようにして行うのですか。 

保証対象の製品を返品するには2通りあります。 

• 製品を購入した小売店に持っていく（小売店の返品ポリシーによる） 

• 製品を小売店に返品できない場合は、製品付属の製品インサートに一覧されているサボート電話 
番号までご連絡ください。 
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8 プリンタランプリファレンス 


プリンタ LED はプリンタ ステー タスを示し、印刷問題の診断に役立ちます。このセクションには、 
プリンタランプについての情報、意味すること、および必要な場合にとる措置が説明されていま 
す。 

コントロールパネルのランプ 

〇 〇 00000 

@ 件: 

6 0 


1 電源ボタンとランプ 

2 キャンセルボタン 

3 リジュームボタンとランプ 

4 用紙詰まりランプ 

5 ドアオープンランプ 

6 用紙切れランプ 

7 カラーインジケータランプ 

8 プリントヘッドランプ 

9 インクカートリッジランプ 


ネットワークコネクタランプ （HP Officejet Pro K 850 dn カラープリンタ） 
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1 リンク （Link) ランプ 

2 アクテイビティランプ 


コントロール パネルランプの解釈 

このセクションには、プリンタランプに表示されることのあるメッセージが簡単に説明されていま 
す 。 

プリンタランプの示す内容 説明と推奨操作 


ランプがどれも点灯していない。 


プリンタの電源が入っていません。 



X 




▲ 0 ([電源]ボタン）を押します。 


電源ランプが点灯している。 


プリンタの印刷準備ができています。 



X 


[― G 


6 E @ a 〇 1 


▲ ユーザーの操作は必要ありません。 


電源ランプが点滅している。 





プリンタの電源が入ったり切れたりしてい 
る、またはプリントジョブの処理中、また 
はプリントジョブがキャンセルされてい 
る0 


▲ ユーザーの操作は必要ありません。 

プリンタはインクが乾燥するのを待ってい 
ます。 


▲ ユーザーの操作は必要ありません。イ 
ンクが乾燥するのを待ちます。 



プリンタが手動両面印刷モードです。ペー 
ジを裏返して再度セツトできるよう、イン 
クが乾燥するのを待っています。 

▲ 用紙の束をプリンタにセツトし、0( 
[リジューム]ボタン)を押します。 


プリンタはバナーを印刷し、バナーをプリ 
ンタから取り除く必要があります。 


▲ 0([リジューム]ボタン）を押して、プ 
リンタからバナーを取り除きます。 


トレイの用紙の幅がプリンタドライバで選 
択されている幅と一致しません。 


▲ 必要な幅の用紙を給紙トレイに再度セ 
ットし、0 ( [リジューム]ボタン）を押 
します。 
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プリンタランプの示す内容 


説明と推奨操作 


プリンタキャリッジが停止しました。 

• 0 ( [リジューム]ボタン）を押して印刷 
を続行してください。 

• エラーが解決しない場合は、プリンタ 
の電源を切ってから再度電源を入れて 
みます0 トラブルシューテイ ンク を 参 
照してください。 


[電源]ランプが点灯し、[リジューム]ランプと[用紙詰まり]ランプが点滅してプリンタでメディア詰まりが発生しまし 

た。 

• 0([リジューム]ボタン）を押して詰ま 
つたメディアを取り除きます。 

• すべてのメディアを排紙トレイから取 
り除きます。用紙詰まりを見つけて除 
去します （紙 詰まりの除去 参照)。用紙 
詰まりを除去したら、0([リジューム] 
ボタン）を押してプリントジョブを続 
行します。 



[電源]ランプが点灯し、[リジューム]ランプと[用紙切れ]ランプが点滅してい 
ます。 



プリンタが用紙切れです。 

▲ 用紙をセツトして0([リジューム]ボ 
タン）を押します。 


電源ランプとドアオープンランプが点灯している。 


カバーが完全に閉じていません。 



CK) ( 踭， … V0) 


▲ カバーがすべて完全に閉じていること 
を確認します。 


電源ランプが点灯し、ドアオープンランプが点滅している。 

© || ® ⑩ 


90 


後部アクセスパネル、または自動両面印刷 
アクセサリ（両面印刷 ュニッ ト）が完全に挿 
入されていません。 

▲ 後部アクセスパネル、または両面印刷 
ュニットがプリンタ後部に完全に挿入 
されていることを確認します。 


電源ランプが点灯し、ドアオープンランプとプリントへッドランプが点灯 プリントへッドラッチがしっかりと閉じて 

している。 いません。 



© CK) 〇 … 0) 


▲ 上部カバーを開き、しっかりと閉じる 
ようプリントへッドラッチを押し下げ 
ます。 
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プリンタランプの示す内容 


説明と推奨操作 


電源ランプが点灯し、プリントへッドランプとカラーインジケーターが1 1つ以上のプリントへッドに操作を加える 

つ以上点滅している。 必要があります。 



• 適切なプリントへッドを再度取り付 
け、カバーをすべて閉じてから印刷し 
てみます。 

• エラーが解決しない場合は、プリンタ 
の電源を切ってから再度電源を入れて 
みます。 


• エラーが解決しない場合は、プリント 
ヘッドのコンタクトをクリーニングし 
ます （プリントへッドのメンテナンス 
参照)。 


• エラーが解決しない場合は、プリント 
ヘッド、または指定されたプリントへ 
ッドを交換します。サプライ品の注文 
情報については、 HP のサプライ品お 
よびアクセサリ を 参照して〈ださい。 


電源ランプ、プリントヘッドランプ、およびカラーインジケーターランプ 1つ以上のプリントヘッドがない場合があ 
が1つ以上点灯している。 ります。 



ノ ( 私 □□ 0) 


• プリントへッドから保護テープがはが 
してあることを確認します。 

• プリントヘッドを再度取り付け、カバ 
—をすべて閉じてから印刷してみま 
す。 


電源ランプが点灯し、カラーインジケーターランプが1つ以上点灯してい インクカートリツジのインク残量が少なく 


る0 




6 E) B ■ 〇 ^ 0 ) 


なっているため、交換する必要がありま 
す0 


▲ ユーザーの操作は必要ありません。 


電源ランプが点灯し、カラーインジケーターランプが1つ以上点滅してい 
る。 




インクカートリツジがインク切れで、印刷 
を続行する前に交換しなければなりませ 
ん〇 

▲ ランプが点滅しているインクカートリ 
ツジを交換します。サプライ品の注文 
情報については、 HP のサプライ品お 
よびアクセサリ を 参照してください。 


電源ランプ、インクカートリッジランプ、およびカラーインジケーターラ インクカートリッジが1つ以上足りませ 
ンプが1つ以上点灯しています。 ん。 

• インクカートリッジを取り付けて、印 
刷してみます。 

(料 f 肉 E B _ _ 觀) 

• エラーが解決しない場合は、インクカ 
—トリッジを交換します。サプライ品 
の注文情報については、 HP のサブラ 
イ品およびアクセサリ を參照し て くだ 
さい。 
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プリンタランプの示す内容 


説明と推奨操作 


電源ランプが点灯し、インクカートリッジランプとカラーインジケーターインクカートリッジが1つ以上不良、ま 
が1つ以上点滅している。 たは有効期限が切れています。 



▲ ランプが点滅しているインクカートリ 
ツジを交換します。サプライ品の注文 
情報については、 HP のサプライ品お 
よび アクセサリ を 参照してください。 


電源ランプとカラーインジケーターランプが1つ以上点灯し、インクカー HP 製以外のインクカートリッジが取り付 
トリツジランプが点滅しています。 けられています。 



CE) _ ( 脚 S0IS 


△ 


注意 HP 純正インクカートリッ 
ジの改造や再充填、または HP 純 
正品ではないインクカートリッジ 
の使用が原因のプリンタ故障は、 
保証の対象になりません。 


• このインクカートリッジが HP 製のイ 
ンクカートリッジだと思われた場合 
は、購入された場所に返品してくださ 
し、。 HP 製インクカートリッジを購入 
して取り付けます。 

• HP 製以外のインクカートリッジを使 
用することにした場合は、 cl; ([電源] 
ボタン）を押したまま、0([リジュー 
ム]ボタン）を3回押します。電源ラン 
プ以外のランプがすべて消えます。こ 
のカートリッジを使用したために生じ 
た故障は、保証対象外とな y ます。 


電源ランプが点滅している。コントロールパネルランプがすべて点灯してい 
る0 



1つ以上のプリンタエラーが生じました。 


• プリンタキューから印刷ジョブをすべ 
てキャンセルします。 

• プリンタの電源を切ってから約10秒 
待ち、プリンタの電源を再度入れま 
す。再度印刷を試みてください。 


• それでも問題が解決されない場合は、 
サボートおよび 保証 を 参照してくださ 
い。 


ネットワークコネクタランプの解釈 

このセクションには、ネットワークコネクタランプに表示されることのあるパターンが簡単に説明 
されています。 

ネットワークコネクタランプの示すこと 説明と推奨操作 


リンクランプがオンになっている。アクティビティラン プリンタがネットワークに接続されているのに、ネット 

プがオフになっている。 ワーク上でデータを送受信していません。プリンタの電 

源がオンになっていて、待機中です。 

▲ ユーザーの操作は必要ありません。 
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ネットワークコネクタランプの示すこと 


説明と推奨操作 


P 


リンクランプがオンになっている。アクティビティラン プリンタがネットワーク上でデータを送受信していま 

プが点滅している。 す。 



▲ ユーザーの操作は必要ありません。 


リンクランプがオフになっている。アクティビティラン プリンタの電源が入っていないか、またはネットワーク 

プがオフになっている。 に接続されていません。 



▲ プリンタの電源を入れるプリンタの電源が入ってい 
てネットワークケーブルが接続されている場合は、 
トラブルシューティング を 参照してください„ 
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9 プリンタの仕様 


このセクションには、プリンタの物理的、システム、および機能的仕様についての情報が記載されて 
います。 
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物理仕様 

メディアおよびメディア処理の仕様については、 印刷メディアの 選択 を 参照してくださし、。 


現在販売されているモデルと物理的寸 
法 

サイズ（幅 x 奥き x 高さ） 610 x 376.8 x 205 mm (24 x 14.8 x 8.1 

インチ） 

▲ 両面印刷 ユニッ ト付き： 610 x 

524.8 x 205 mm (24 x 20.6 x 8.1 イ 
ンチ） 


重量（プリントへッドまたはインクカ 12.3 kg (27.1 ポンド） 

J ▲ 両面印刷 ユニット 付き： 14.3 kg 

(35.1 ポンド） 
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製品特性と機能 

メディアおよびメディア処理の仕様については、 印刷メディアの 選択 を 参照してくださし、。 


接続 

• IEEE 1284準拠双方向パラレル（全 
モデル） 

• USB 2.0 最速準拠（全モデル） 

• 内蔵 10/100 BT (HP Officejet Pro 
K 850 dn カラープリンタ付属） 

印刷方式 

オンデマンド型サーマルインクジェッ 
卜印刷 

インクカートリッジ 

4種類のインクカートリッジ（黒、シア 
ン、マゼンタ、およびイェロー） 

プリントヘッド 

4種類のプリントヘッド（黒、シアン、 

マゼンタ、およびイェロー） 

サプライ品イールド 

インクカートリッジの推定残量の詳細 
については v www . hp . com / paaevield / 

を参照してください。 

カラーキヤリブレーシヨン 

• ColorSync 

• ICC プロファイル 

デバイスの言語 

▲ HP PCL 3 GUI 

フオントサポート 

• US フオント ： CG Times、CG 

Times Italic 、 Universe、Universe 
Italic 、 Courier、Courier Italic 、 

Letter Gothic、Letter Gothic Italic 。 

• アラビア文字、およびへブライ語 
の記号セットを内蔵サポート 

負荷サイクル 

6,250ページ/月まで 
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プロセッサとメモリ仕様 


メディアおよびメディア処理の仕様については、 

印刷メディアの潠択 齐参照して〈ださい。 

デバイスプロセッサ 

▲ Motorola 社製32ビット Cold Fire 

4 e RISC (256 MHz ) 

デバイスメモリ 

• 32 MB 内蔵 RAM 

• 4 MB 内蔵 Flash ROM 
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オペレーティングシステムとネットワークプロトコル仕様 

メディアおよびメディア処理の仕様については、 印刷メディアの 選択 を 参照してください。 


オペレーテイングシステムとの互換性 


• Windows98、Windows Me、 
Windows NT 4.0、Windows 2000、 
Windows XP 

• MacOSXv 10.2、 v 10.3、 および 
v 10.4 


システムの必要条件（最小） 

注記：グラフィックスを多用した複雑で大きなファイルでは、さらに大きなハー 
ドディスク容量を必要とする場合があります。 


Windows 98 : Pentium 90 MHz、 

16 MB RAM、 60 MB のハードデイ 
スク空き容量 

Windows NT 4.0* *:Pentium 100 
MHz、32 MB RAM、60 MB のバー 
ド ディスク空き容量 


• Windows Me : Pentium 150 
MHz、32 MB RAM、60 MB のハー 
ドディスク空き容量 

• Windows 2000: Pentium 300 
MHz 、 64 MB RAM、 110 MB のハ 
ードディスク空き容量 

• Windows XP 32 ビット： Pentium 
300 MHz、 64 MB RAM、 110 MB 
のハードディスク空き容量 

• Windows XP Professional x64 
Edition : Pentium 1.8 GHz、256 
MB RAM、 100 MB のハードディ 
スク空き容量 

• Windows 2003 サーバ： Pentium 
550 MHz、 128 MB RAM、 110 MB 
のハードディスク空き容量 

• オンラインユーザーガイド 
(Windows) を表示するには、 
Internet Explorer 5.0 以降が必要で 
す。 

• Mac OSXvlO.2, v10.3 、 および 
vlO.4 : 333 MHz、 128 MB RAM、 
100 MB のハードディスク容量 


* Windows の[プリンタの追加]ユーテ 
イリテイを使用して、スタータ CD か 
らプリンタドライバをインストールで 
きます。 
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システム必要条件（推奨 } 

注記：グラフィックスを多用した複雑で大きなファイルでは、さらに大きなハー 
ドディスク容量を必要とする場合があります。 


• Windows 2000 : Pentium 300 
MHz、Windows 2000 :128 MB 
RAM、150 MB ハードディスク容 


• Windows XP 32 ビット： Pentium 
300 MHz、128 MB RAM、150 MB 
のハードディスク空き容量 

• Windows XP Professional x64 
Edition : Pentium 1_8GHz、512 
MB RAM、150 MB のハードデイ 
スク空き容量 

• Windows 2003 サーバ： Pentium 
550 MHz、 256 MB RAM、150 MB 
のハードディスク空き容量 

• Mac OSXvlO.2, v10_3 、 および 
vlO.4 : 333 MHz、 256 MB RAM 、 
200 MB のハードディスク容量 


• Windows 98 および Windows 

Me: Pentium® 266 MHz、32 MB 
RAM、 100 MB のハードディスク 
空き容量 

• Windows NT 4.0* *: Pentium® 266 
MHz、64 MB RAM、 100 MB のハ 
ードディスク空き容量 


★Windows の [ プリンタの追加 ] ユーテ 
イリテイを使用して、スタータ CD か 
らプリンタドライバをインストールで 
きます。 


ネットワークオペレーティングシステムとの互換性 


★ ソフトウェア、マニュアル、およびサポートについては、ネットワークオペレ 
ーテイングシステムベンダーにお問い合わせください。 

• MacOSXvlO.2, v10.3 、 および 
v10.4 

• Red Hat Linux 9.0 以降 

• SuSE Linux 8.1 以降 

• Debian 3.0 以降 

• Slackware 8.1 以降 

• Lindowsl.3 以降 

• Microsoft Windows Terminal 
Server Edition 4.0 

• Microsoft Windows Server 2003 
Terminal Services (以前の名称は 
Microsoft Windows XP Server 
Terminal Services) 


• Windows 98、 Windows Me 、 

Windows NT 4.0、Windows 2000 、 
Windows XP 32 -ビット 
(Professional Edition および Home 
Edition) 
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• 

Microsoft Windows 2000 Server 
Terminal Services t Citrix 
MetaFrame 1.8 



• 

Microsoft Windows Server 2003 
Terminal Services t Citrix 
MetaFrame 1.8 



參 

Microsoft Windows NT と Windows 
2000 Server Terminal Services 
with Citrix VI.8 



• 

Microsoft Windows NT と Windows 
2000 Server Terminal Services 
with Citrix XP 



參 

Microsoft Windows 2000 Server 
Terminal Services 

互換性のあるネットワークプロト コル 


• 

TCP/IP 



參 

SLP 



• 

DHCP 



參 

SNMP 



參 

HTTP 



すべてのプロトコルとオペレーティン 
グシステムの組み合わせがサポートさ 
れるわけではありません。詳細は、 
www.hp.com およひ www.hp.com/ 
support/officeietprok850 を参照してく 
ださい。 

ネットワーク管理 

HP Web Jetadmin プラグイン 




内蔵 Web サーバ 

機能 



• 

ネットワークデバイスをリモート 
設定および管理する機能 



• 

HP myPrintMileage 



システム必要条件 



參 

TCP / ベースネツトワーク 



• 

Web ブラウザ (Microsoft Internet 
Explorer 5.5、 Netscape 7.0 、 

〇 pera 7.54、 Mozilla Firefox 1.0 、 
または Safari1.2 以降） 



參 

ネットワーク接続(プリンタがコン 
ピュータに直接接続されている場 
合、内蔵 Web サーバは使用できま 
せん。） 



參 

インターネット接続（特定の機 
能 ) 。内蔵 Web サーバは、インタ 
— ネットに接続しなくても、開い 
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て使用できます。ただし、一部の 
機能は使用できません。 

• プリンタとファイアウォールの同 
じ側になければなりません。 
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機能仕様 

メディアおよびメディア処理の仕様については、 印刷メディアの 選択 を 参照してくださし、。 
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機能仕様 



印刷速度（米国 レター および A 4) エコノモード： 

• 黒字テキス ト： 毎分24ページ 
(PPm) 


• カラーグラフィックスとの混合テ 
キスト： 21 ppm 

高速ノ _ マルモ _ ド： 

• 黒字テキスト： 12.5 ppm 

• カラーグラフィックスとの混合テ 
キスト：12 ppm 

ノーマノレモ—— 卜： 

• 黒字テキスト： 6_5 ppm 

• カラーグラフィックスとの混合テ 
キスト： 5 ppm 

ベスト モード： 

• 黒字テキスト： 4 ppm 

• カラーグラフィックスとの混合テ 
キスト： 4 ppm 

レーザー品質速度*: 

• 黒字テキスト： 7 ppm 

• カラーグラフィックスとの混合テ 
キスト： 5.5 ppm 

* レーザー品質速度は、 HP Officejet 
Pro K850 シリーズプリンタを同等の印 
刷品質で HP Color LaserJet 4600のべ 
ンチマークに比較した印刷速度です。 
この比較は、 HP の社内テストのみに基 
づいたものです。 


解像度 黒： 

▲ ビグメントブラックインクで最高 
1,200 x 600dpi 

カラー： 


▲ HP の PhotoREt m による拡張 
Color Layering Technology でフオ 
卜品質を実現 （1 ,200 x 1200入力 
dpi の場合、 HP プレミアムフォト 
用紙に4,800 x 1,200 dpi まで可能) 
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環境仕様 


メディアおよびメディア処理の仕様については、 印刷メディアの 選択 を 参照してくださし、。 


動作環境 

動作時温度 

5。〜 40 o C (41。〜 104°F) 


動作時推奨条件 

15。〜 35°C (59。〜 95°F) 


推奨相対湿度 

20〜80%、結露しないこと 

保管環境 

保存時温度 

-40。〜 70°C (-40。〜 158°F) 


保管相対湿度 

65° C (149° F) の温度で最高90%、結 
露しないこと 
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電気仕様 


メディアおよびメディア処理の仕様については、 印刷メディアの 選択 を 参照してくださし、。 


電源 

外付けユニバーサル電源アダプタ 

電源条件 

參 

入力電圧：100〜240 VAC (+/-10 
パーセント）、50/60 Hz (+/-3Hz) 


• 

出力電圧： 32 VDC @ 300 mA 

最大許可消費電力 

參 

印刷： 65 W 


參 

スタンバイモード： 45 W 未満 


• 

電源切断時：1 W 未満 

発生音量仕様（ドラフトモードでの印刷、 ISO 7779ごとのノイズレベル） 

音圧（そばに立っている状態） 

LpAm 54 (dBA) 

音響 

LwAm 61 (BA) 
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10 法規について 


このセクションには、プリンタの法規について記載されています。 
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FCC statement 


The United States Federal Communications Commission (in 47 cfr 15.10 5) has specified that the 
following notices be brought to the attention of users of this product. 


This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two 
conditions:(1)This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any 
interference received, including interference that may cause undesired operation. 

Shielded cables 


Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules. 

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules , any changes or modifications to this equipment not 
expressly approved by the Hewlett-Packard Company , may cause harmful interference and 
void the FCC authorization to operate this equipment . 

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, 
pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection 
against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can 
radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may 
cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that 
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful 
interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off 
and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following 
measures: 

• Reorient or relocate the receiving antenna. 

• Increase the separation between the equipment and receiver. 

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is 
connected. 

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 
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EMI 規制（韓国) 


斗 8 符免 M#(B &7171) 

0| 7|7|t 哲 _ 召进合 7PIMAJ. 手 :7^1 句 0|| 人 It S# 

as X[^M 斗 g» 牛沿合 M 斗 . 
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VCCI 規制（日本) 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （ VCC I ) の基準 
に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること 
を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して 
使用されると受信障害を引き起こすことがあります。 

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 
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法規モデル番号 

法規上の識別の目的で、製品には法規モデル番号が割り当てられています。お使いの製品の法規モデ 
ル番号は、 SNPRC -0504 です。法規番号を、製品名 (HP Officejet Pro K850/K850dn カラープリン 
夕）や製品番号 (C8177Aand C8178A) と混同しないように注意してください。 
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電源コードの規定 

電源コードは修理できません。故障している場合は、処分するかサプライヤに返品してくださし、。 

製品には、同梱された m 源コード'をお使い下さい。 

同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません.， 
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Declaration of conformity 


Manufacturer's Name: 

Hewlett-Packard Singapore (Pte) Ltd 

Manufacturer's Address: 

Imaging and Printing Manufacturing Operations Singapore 


60 Alexandra Terrace, #07-01, The Comtech, Singapore 118502 

declares, that the product 

Product Name: 

HP Officejet Pro K850/K850dn Color Printer 

Product Number: 

C8177A and C8178A 

Regulatory Model Number (1 ): 

SN PRC-0504 

Product Accessory Number: 

C8258A / HP Automatic two-sided printing accessory 

Product Options: 

All 

Conforms to the following Product Specifications: 

Safety: 

IEC 60950:1999/EN 60950 :2000EN 60825 -1:1994+A1: 2002 

EMC: 

CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B (■ CISPR 24:1997 + A1 / EN 
55024:1998+ A1 


I EC 61000 -3-2:2000 / EN 61000 -3-2:2000 IEC 61000 -3-3:1994 +A1 / EN 
61000 -3-3:1995 +A1 


FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / VC Cl-2 ( 2 ) ICES-003 Issue 4 

Supplementary Information: 

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC and the EMC Directive 89/336 / 
EEC, and carries the CE marking accordingly. 

(1) This product is assigned a Regulatory model number that stays with the regulatory aspects of the design. The 
Regulatory Model Number is the main product identifier in the regulatory documentation and test reports, this number 
should not be confused with the marketing name or the product numbers. 

(2) The product was tested in a typical configuration with Hewlett Packard personal computer systems. 

(3) Excepting clause 9.5 which was not applied. 

Singapore,16 August 2004 Chan Kum Yew 

Director, Quality 

Local Contact for regulatory topics only: 

European Contact: Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, Germany 
USA Contact: Hewlett-Packard Company, HPCC, 20555 S.H. 249 Houston, Texas, 77070 

Australia Contact: Hewlett Packard Australia Ltd, Product Regulations Manager, 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 
3130, Australia. 
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環境認可プログラム 

Hewlett-Packard 社は環境保全を配慮した上で、高い品質の製品をお届けしています。 HP は、製品 
の設計プロセスを常に改善し、オフィス環境、および製品が製造、出荷、使用される社会における環 
境汚染を最小限に抑えるように努めています。 HP では、製品寿命を終えた製品の廃棄による環境汚 
染を最小限にするプロセスを開発してきました。 

HP 環境認可プログラムの詳細については、 www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/ 
index.html を参照してください。 

削減と排除 


用紙の使用 

本製品の両面印刷と N-up 印刷機能（複数の文書を一枚の用紙に印刷可能）により、用紙の消費を削減 
し、自然資源の要求に応えることができます。これらの機能の使用情報については、このガイドを参 
照してください。 

インク使用 

本製品のエコノモードでは、使用するインク量が少なくてすむため力ートリツジの寿命を延ばすこ 
とができます。詳しくは、プリンタドライバのオンラインヘルプを参照してください。 

オゾン層を破壊する化学物質 

HP 社の製造プロセスでは、オゾン層を破壊するクロ ロフルオロメタン (CFC ) などの化学物質が発生 
しません。 

消費電力 

本製品は ENERGY STAR® (バージョン 3.0) に認可されています。これはエネルギー効率の高いオフ 
イス機器の開発を奨励するために定められた自発的なプログラムです。 



ENERGY STAR® および ENERGY STAR マークは米国における登録商標です 。 ENERGY STAR ® パ 
- トナーとして、 HP 社では本製品がエネルギー効率の ENERGY STAR ® ガイドラインを満たしてい 
ると判断しています。詳細は、 www.enerqystar.gov を参照してください。 

材料の安全性に関するデータシート 

材料の安全性に関するデータシート （ MSDS) は、以下の HP ホームページから入手できます。 

www.hp.com/ao/msds 
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再利用 

この製品には再利用を考えた設計を取り入れています。 

• 高度な機能と信頼性を確保する一方、素材の種類を最小限に抑えました。 

• 素材の異なる部分は、簡単に取り外せるように作られています。 

• 金具などの接合部品は、見つけやすく手の届く場所にあるので、一般的な工具を使って簡単に取 
り外すことができます。 

• 重要性の高い部品もすばやく手の届く場所にあり、取り外しや修理が簡単に行えます。 


製品梱包 


この製品の梱包材は環境への影響を最小限にし、再利用を促進する一方、最小のコストで最大限に製 
品を保護するという観念で選ばれています。製品の丈夫な作りも、梱包材の削減と、故障率低下につ 
ながっています。 

プラスチック 

25 グラム以上のプラスチックのパーツには、国際規格に基づく材料識別マークが付いているため、 
プリンタを処分する際にプラスチックを正しく識別することができます。 

欧州共同体の家庭ユーザーによる不要機器の廃棄 



製品やパッケージングにあるこの記号は、この製品を家庭用ごみと一緒に廃棄してはならないことを 
意味します。その代わり、不要機器を電気および電子機器再利用のために指定収集箇所に持っていく 
ことは、お客様の責任です。廃棄時に不要機器を別に収集して再利用することにより、自然資源を節 
約し、人体の健康と環境を保護するような方法で再利用されます。不要機器を再利用のために廃棄す 
る場所については、お住まいの地域の役所、家庭用ごみ廃棄サービス、または製品をお買い上げにな 
つたお店にてお問い合わせください。 

HP 製品とサプライ品 

HP の Planet Partners™ 再利用サービスにより、あらゆるブランドのコンピュータ機器または HP 
印刷サプライ品を簡単に再利用できます。 HP の最新のプロセスにより、不要なハードウエアや HP 
印刷サプライ品が、資源を節約する方法で再利用されます。詳細については、 www.hp.com/recvcle 
を参照してください。 
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インストールのトラブルシュー 
ティング88 
プリンタに接続する前に 
Windows にインス I —ルする 
50 

プリンタを接続後に Windows 
にインスト _ ルする 51 
プリントへッドのクリーニング 
63 

ヘルプ2 
管理タスク36,38 
設定、変更26 
保証103 

プリンタのリセット77 
プリンタの共有 
Mac OS 55 
Windows 51 
プリンタの接続 
Macintosh 55 
Windows 50 

プリンタユーティリティ （Mac 
OS ) 

インストール 41 
サプライ品の注文94 
プリントへッドのクリーニング 
63 

プリントヘッドの位置調整63 
モニタリングタスク 37 
管理タスク36,38 
プリンタ言語サポート115 
プリントカートリッジ .を參照イ 
ンクカートリッジ 
プリントゾーンのクリーニング 
83 

プリントゾーン、クリーニング 
83 

プリントヘッド 


カラ_キヤリブレーシヨン 
76 

ステー タス 37,40,62 
ステー タス、設定ページで表示 
48 

ステー タス、内蔵 Web サーバ 
( EWS ) で表示43 
トラブルシューティング79 
ラッチ、 カバー 5 
位置の確認5 
位置調整62 

位置調整ページのトラブルシュ 
—ティング87 
管理 ツール 38 
交換68 
仕様115 

自動的にクリーニング63 
手動でクリーニング64 
製品番号96 
注文93 
保証103,104 

プリントへッドのクリー ニン グ 
ツール 38 
自動63 
手動64 

プリントへッドの位置調整 
カラ_キヤリブレ_シヨン 
76 

指示62 

プリントへッドの位置調整 
ツール 38 

プリントヘッドランプ6,107 
プリント速度が遅い、トラブルシ 
ューティング79 
ブローシヤ用紙20 
プログラム、設定26 
プロセッサ仕様 116 
プロトコル、ネットワーク 39, 
119 


ページ数/分121 
ヘルプ 

HP Instant Support (HP インス 
タントサポート） 44 
カスタマサポ_卜 Web サイト 
98 

プリンタドライバ2 
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環境仕様123 
環境認可プログラム132 
管理、プリンタ 

モニタリングタスク 37 
管理者 ツール 38 
利用可能な ツール 36 
管理者 ツール 

モニタリングタスク 37 
管理 ツール 38 
利用可能な機能36 
韓国 EMI 規制127 
詰まり 
防ぐ91 

給紙テストべージ41,74 
給紙トレイ 
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ネットワーク 118 
フォントサポ_卜115 
プロセッサとメモリ116 
ポート115 
メディア12 
音量124 
解像度122 
環境123 
速度121 
電気124 
負荷サイクル115 
物理114 

使用状況、モニタリング 
myPrintMileage 44 
利用可能なツール36,37 
紙詰まり 

給紙テストページ41,74 
除去89 

用紙詰まりランプ107 
自動両面印刷 

アクセサリの取り付け10 


アクセサリ、製品番号95 
ガイドライン31 
メディア容量20 
使用可能なメディアサイズ 
13 

使用可能なメディアのタイプ 
18 

紙詰まり、除去89 
湿度仕様123 
取り付け 

アクセサリ9 
両面印刷ユニット10 
手差しスロット 
印刷28 

使用可能なメディアサイズ 
13 

使用可能なメディアのタイプ 
18 

前面、位置の確認5 
背面、位置の確認7 
容量20 

重量、プリンタ114 
重量、使用可能なメディア20 
小さなメディア、セット24 
上部カバー、位置の確認5 
色あせた印刷、トラブルシューテ 
ィング85 

新しいハードウヱアの検出ウィザ 
-ド51 

寸法、プリンタ114 
製品番号 

HP Jetdirect プリントサーバ 
95 

アクセサリ95 
静的 IP アドレス39 
設定ページ 
サンプル47 
ネットワーク 48 
印刷49 
使用方法47 
情報48 
設定、変更26 
専用紙19 
前面手差しスロット 
位置の確認5 
印刷28 

使用可能なメディアのタイプ 
18 


容量20 

前面手差しスロット 

使用可能なメディアサイズ 
13 

速度 

トラブルシューティング79 
仕様121 

直接接続 

Mac OS 55 

Windows インス I —ル50 
通知 

セットアップ39 
利用可能な管理者ツール36 
電圧仕様124 
電気仕様124,132 
電源コードの規定130 
電源ボタンとランプ6,107 
電源、トラブルシューティング 
78 

電源仕様124,132 
電源入力、位置の確認6 
電話サポ_卜99 
動作環境仕様123 
内蔵 Web サーバ （ EWS ) 

サプライ品の注文94 
システム必要条件119 
トラブルシューティング87 
ネットヮーク設定39 
プリントへッドのクリーニング 
64 

プリントヘッドの位置調整63 
ぺージ43 

モニタリングタスク 37 
リンク 43 
開く 42 

管理タスク36,38 
日本 VCCI 規制128 
認可プログラム132 
排紙トレイ 

位置の確認5 
給紙テストページ41,74 
給紙のトラブルシューティング 
86 

紙詰まり89 
容量20 

用紙の曲がりテストページ 
75 

排紙ランプの構成41 


JAWW 


索引 141 



排紙ランプ、構成41 
背面手差しスロット 
位置の確認7 
印刷28 

使用可能なメディアサイズ 
13 

使用可能なメディアのタイプ 
18 

容量20 

白黒ページ、トラブルシューティ 
ング85 
品質 

トラブルシューティング81 
印字品質診断ページ41,73 
負荷サイクル115 
封筒 

トレイ容量20 
印刷33 
仕様12 

使用可能なサイズ15 
手差しスロット、印刷28 
余白、最小21 
用紙のセット12 
幅、プリンタ114 
複数のページが給紙される場合、 
トラブルシュ _ ティング87 
物理仕様114 
文字化けしたテキスト81 
保管温度仕様123 
保証103 

保証対象の製品返品106 
法規について125 
法規モデル番号129 
余白、最小21 
容量、トレイ 20 
用紙 

HP 、 製品番号96 
アイロンプリント紙 19 
ガイド、位置の確認5, 6 
カスタムサイズ33 
カスタムサイズ13,18 
トレイ容量20 
バナ ー 19 
フォト13,17,19 
給紙テスト41,74,75 
給紙トレイへの用紙のセット 
22 


給紙問題、トラブルシューティ 
ング86 

曲がりテスト75 
仕様12 

使用可能なサイズ13 
使用可能なタイプ18 
紙詰まり89 
手差しスロット、印刷28 
小さなセット24 
専用19 
選択12 

特殊メディア、印刷33 
余白、最小21 
用紙切れランプ6 
利用可能なモニタリングツー 
ル37 
両面印刷31 
歪み86 
用紙のセット 

手差しスロット28 
封筒12 

用紙の曲がりテストページ41, 
75 

用紙詰まり 

用紙詰まりランプ6 
用紙詰まりランプ6,107 
用紙切れランプ6,107 
両面、印刷 

ガイドライン31 
メディア容量20 
使用可能なメディアサイズ 
13 

使用可能なメディアのタイプ 
18 

両面印刷ユニットアクセサ 
リ、製品番号95 
両面印刷ユニット、取り付け 
10 

両面印刷 

アクセサリ、取り付け10 
アクセサリ、製品番号95 
ガイドライン31 
メディア容量20 
使用可能なメディアサイズ 
13 

使用可能なメディアのタイプ 
18 

両面印刷ュニット、取り付け10 


歪み 

トラブルシューティング86 
用紙の曲がりテストページ 
41 


142 索引 


JAWW 




€> 2005 HewleM-Pbckard Development Company, l.P. 
www.Sp.com 





























































